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34 KYKNO®OPIAMEZQON KAI OXHMATON ENTOX TOY EPFOTAZIOY

4. ANAAYIH EPFAZION 3E GAZEIT
5. OAHIEZ AZPANOYS EPTATIAT
6. TENIKOI KANONEZ AZPANEIAT EPFOTAZIOY

7. OPFANQ3IH AZ®ANEIAS - APMON OTHTES
7.1 IYNTONIZMOE ANAAOXOY — YAEPT OMBON
72 ENHMEPQIH NPOZQMIKOY

7.3 EKIAIAEYSH MPOZQMIKOY

74 NAXEIPIZH ATYXHMATON

75  AYIMENEIZ KAIPIKES SYNGHKEZ

76 THMANIH ATOANEIAY

7.7 YMEINH

MAPAPTHMATA

MAPAPTHMA 1: TEPIEXOMENA ®APMAKEIOY

MAPAPTHMA 2: XPONOAIATPAMMA EKTEAEZHS EPFOY
MAPAPTHMA 3: MEAETH KATAZKEYHS IKPIOMATON

MAPAPTHMA 4: ENAEIKTIKH NOMOGESIA A OEMATA ASOANEIAT
MAPAPTHMA 5: SHMATA AZPANEIAT

EIZArQrd

To mapov TAY ouviaxBnke olpguva e Tic TpoBhéwer Tou MA 305/1996 «EAdxioTeg
TTPOBICYPUES It AOQAEICt Kl UYEQ TIOU TIETTE Va 6popyOLOVTCH T TIPOTWPIVA ] KIVITGL
EPYOTGEI OE GUOPQWON e TV 0Bnyic 92/57/EOK », PEK 2124, 29/8/1996 kan arrookoTei Ty
TTPOANYI TV KVBUVWY KOG TV KATGOKEUT TOU EpYOU.

O1 TipoRA&yei; Tou TIapvTog SAY apiZovTa:

+ Ty EAnviki} NopoBeia (NopoBeruara rou cgopodv Ty Yyienr] kai ACQaeid Twy
£pyalopEvIY VeVIKG, GhAG Ko NOPOBETALCT TIOU aQopOUY 0TV ACGAEIX YIGI Ta TEXVIK Epyar
KOl TIC EpY Q0 TT0U EKTENOUVTEI GE QUTd).

* & mpoBiaypupég EEOTAIYIOU TTOU BVl GTTGPGITTOG ViCt TN ekTéAE0T Tou Epyou.

* & TIpOBIaypupEC UNKGN TTOU TIPGKEITGI Va EvOWparwBolY oTo £pyo.

* Iy Ko TIPGKTIKY, CUPPVEE JE TOUG KOVOVEG Ty SIEBVGN TTpOTUTIV, TG ELITEIpICS Kol
TéxvnG

Me Bdion v 10xU0uoc aveBedpnon Tou SAY Kardi m BIGPKEIG Tou §py0U, 0 SUvTovIoTG
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	[image: image3.png]Aogdikeiag KOTd TNV ekTENEOT) TOU €pYOU TTPETTE! VOl EVNUEPLITE TOUG ETTIKEQAAC TWV OUVEPYEIWV,
(OTE 01 TEREUTCIO! vl HEPIVITOUY YICK TV EQOIpHOYT] TV TIpOBAEWEWY Tou SAY GIT6 Tal GUVEpYEic
Toug

Tnuavera 61 n gappioyi g EMnvikiic NojioBeoia yia v AopdAaic kan Yyeia Tuv
EpYOOpVIY EAEYXETaH GITo To GpHGBI0 KEvipo MpoAnyng Emayyehiamkol Kvaovou.

MPOZOXH: To mapév FAY 0t Kot TepimmTuon Gev uriokoBioTa v EAnvikr| NopoBedia.

MOAITIKH AZOAAEIAZ

MoAmiki) kan BEojiEuan TG ETaIpEic oG Eival N £Tireu ket BIATAPNON AOGAAGY TUBNKIY
epyaoiag o 6AEC TIC SpacTNPIOTTEC TG,

Tt v UAOTTOI00UE TV TIOATIKA BTG TIPOOTIGBOULE Vet

* avoyvwpiZoupie Kan TIPOAGYBAVOULE GAOUG TOUG KIVBGVOUG TTOU TIpOEPXOVTCI CITG TIG EpYTOTEg
oo TACHOTG Twv BpOOTNPIOTATWY aC,

*  OuvepyalOHOOTE PETO TIPOOWTTIKG HOiG Vial BEpaTal Ao AAEIDG,

*  Tapéxoupe kol BicTnpoUpe Tov EoTTAIoS pag ao@air,

* BI00QGA{oULE TOV OPEAT] XEPIOWO TV UKV,

* EVIPEPWVOUE, EKTTCIBEUOULE Kot EMBAETTOULIE TO TIPOGWITTIKG i,

* BI00QGA{oULE 6T TO TTPOTWITIKG HaG Eivan KaTGANAO Yict TV epyaoic TTou exTekei,

* GVOBEWpOULE Ta AVOTIOTEAEOYIGTIKG: PéTpal cOQGABI

Gb0Te var TTpOACLBAVOULE Tl EDYGTIKC CTUXTLCTC Kl GOBEVEIE Kall Vel SICT pOUE A0QUAEIG

OUVBIKEG EpYUTTEG YICI TO TIPOTWITIKG paiG.

H eraipeic iag TOTEGe! 6T1 Kat TO TIPOGWITIKG TTou EpYAZETCl E UTH B0l GUBETEXE! TTNY
uhoTroinam Mg TOATIKAG TN VGAGUBAVOVTGG HE UTEUBYGTITC TO EpIBIo TG EUBUVIIG TTou Tou
avmoToiyei.
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	[image: image4.png]1. FENIKA ZTOIXEIA TOY EPFOY

EIAOZ EPTOY KAl XPHEH
Eivan £pyo 0omoiiag ki ) Xpiion Tou 8o yiverai amd Toug Toireg

MEPIOXH EPTOY
Angoniai Kowomra MopaBiva

MPOZBAZH TO EPFO
OdiKixg

APIOMOZ AAEIAL
Aev cmrameitan

KYPIOE TOY EPFOY
Adog MapoBiovar

ZYNTONIZTHE AZOAAEIAT
EmiBhermoy Mnyavikog

APMOAIO KEMEK

ABVOY
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	[image: image5.png]2. ZYNTOMH TEXNIKH NEPIFPA®H TOY EPFOY

H Texvika] TEpIYpOQr] IO GKOAOUBET Eivel GUVTOLI Kal TIGCTIBETaN i TV £ukoAGTEpN Karavénon
TOU EpYoU a6 TOV CVaYVEOT Tou SAY. H TeXVIK] TEPIVPGQH Bev UTTOKABIOTC Keh Gev UTTEpIOXUE!
NG TEXVIKAG TTEPIY paric KEBE EMpEPOUG PEAETNG Tou £pyou.

SHMEIQSH: Se mepimmwon Tou akoAouBio0UY TPOTTOTTOIOEG TG PEAEMG KOG T BIGPKEIC TWV

epyaoIiY, 0 SuvTowioTiig Aopdhang Kard TV exréheor Tou £pyou ogeikal Vol evnuEptoa TNV
TGP0 TGVTON TEXVIKA TIEPIYPGQH], GIOTE VOl GVTCITOKPIVETCH GTCl TTpOYHCTIKG: SESOPEVGL

3. OPFANQZH EPFOTAZIOY
3.1 AIKTYA OPFANIEMON KOINHE QOEAEIAT (OKQ)

Aev evromriomkay Sikrua OKQ oV repiox Tou €pyou.

3.2 MEPIOPAZ!

- OYAAZH EPFOTAZIOY

O YWpog EKTEAEONG TWV epYCOIGN TIDEMTEN VO Eival TIEDIPPOVLEVOS, WOTE VO CTTOKASiETal N
TIp6ofaon g€ pn £XOVTES epyaTia.

Mo TV Tepippog] Twv pETdTWY Ba yiver TOTTOBEMON gpaypiTWY EAagpOU ToTIOY (X
TIPOKCTOUKEUCOEVE  CTIG TTACOTIKG). EVOMGKTIG TIpOTEIVETAl 1 TOTOBEMON  TAGGTIKOU
TIAEYHICTOG EVTOVOU XpGGTOG.

EAeyxo¢ omn €igodo - 080
Tar ouvepysia 8a eAéyxovTal pie euBlV TwY EMKEQGNTG TOUG, KOTG TNV €io0B0 Kai aToX@pnon
aT6 Ta pErw T,

3.3 XQPOI YTIEINHE KA YTEIONOMIKOE EZOMAIEMOE

ATIOBUTripIC Kat 1LCMOQUACKICK
2 BIGBEON TwY EpyLOpEVIY TIETTE VOl TIBEVTCH ETTOPKEIG X(WPO! Yiat vl GAAGZOUY pOUXIopd. O
X@pOI auTol TIpETTE! Vet eiven EE0TTAIOEVO e IMCToQUAGKI Kall KaBia T

Nroug ko vimmripeg
Kovrdi oTar amioduTiipiar TIETE! v UTIGPXOUY VITTHPEG e TPEXOULEVO Vepd. TOUG VITTTipeg
ouvioTdTa Vo UTIGpXoUY oaTioGvia. E@ocov emBAMeTar via AGyoug uyiendc TpEE Vet
EYKITOOTOB0GY VIOUG e {eoTd Kol KpUO Vepd (GUVIOTGTaN N EyKaroTaon Evog Vioug avd 10
epyal6pevouc).

Aroxwpnmpic

O1 epyadopevol TpETTal var EXoUV 0T BIGBECT) TOUG EMPKY CPIBG CTTOXWPNTMPILY, Tar OTToid Bt
BpioKoVIal KOVIG OTIG BEOEIC EpYCTIG, TOUS XWPOUS CVGTICUOTIC KAl OTG GTTOBUTpIG: (UvioTdTan
&va WC vt 40 epyadGpevou, epooov o apiBpog Twy epyalopévev Sev umiepBaival Toug 200, vy
&va WG v 50 epycZOpiEvoug, EpOaoV 0 GpIBUGS T epyalopévy umepBaiver Toug 200).

Xdpor eavicon - avéravong
210 epyordio péma v TPORAEPBOUY XWPOI ETTIGONG Kl GVATTAUOTIG TOU TIPOOWIKDG. Of
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	[image: image6.png]OUYKEKPIPEVOI XWpol TIpETE var BiaBETouv: emTopkr| apiBud KaBIoCpATWY Kar XWpo diarfpnang
QNTOG (UTToXPEWTIKG: EpOTOV 0 apIBGG epyalopivey urTepBaive Toug 70).

Xdpog TTapoxric Tprev BonBay - pappiKEio
O Y@pog TIapoxiic TPy BoNBEIGN - PUPHCKE0 TIDEME! Vel €Vl KOVIG OTO XGPO EpYaOic
Eriong mpérel vl eival TPOOTIEAGOTIOG JE QOpEio. O XGWpOg TIPETTE Vel EMOTICV8el e TIVOKIDEC,
oGpguva pe TIg TpoBAéweiC Tou MA 105/1995. O X@pog Trapoxiic TpdTwY BonBeiiy ouvioTdTal
VOl EITOTITEUETaN GG TO YICTPG £pYCTiG Tou AVGBOXoU.

AToKopiGr] aToppIpGTWY
Ze Bidgopeg BE0EIC ToU EpyOTaEioY TTPETE! Vel TOTIOBEMB0UV KABOI CTTOPPIGTWY. TUVIOTTa N
TOTIBEMON KABWY OE ATTOXWPITPIC, XUPOUS E0TIGOTIC, CTTOBUTPIC KCl KOVIG OTOUG XWPOUS
epyaoiag.

Fict TV aTTokopIBi Twv GXPATTWY UNKGY TIpOTEIVETai 1 TOTTOBETaN peyGAwY KiBwy (containers)
OUMPUVT LE TIG QVEYKE TOU €pYOU.

3.4 KYKAOQOPIA MEZON KAl OXHMATON ENTOE TOY EPFOTAZIOY

H xukhogopia Twv oynuéTwv &evTéc Tou epyoraiou apopd OTN  peTaPOPG/TpogoBosia Kal
aTTOKOpIBY/TopGKpUVOT UAiKibY. KdBe GYnuct TIou Bar E10€pxETal VTG Tou EpYOTCEioU opeia Vet
GUHOPQUVETT i TIC DICTGEEIC TToU 10XUOUY OTO YWPO TOU EPYOTAGiOU (EMMTAEOY. QUTV Tou
KOK). H Siakivion uliav (amoBeon, Trapahor) Bar yiverar olpguva pe Tig UTToBeigeic Twv
appodiwv Tou epyotatiou.

On refoi Bev emmpETETa Vo TANOIGLOUY Kl VOl KIVOUVTCH OE XWPOUS KUKAOQOPITg OXNUGTLY Kai
HnXCVIUCETOY.

3.5 KINHTOMOIHEH A THN OPFANQEH TOY EPFOTAZIAKOY XQPOY

Fic TNV 0pYGVLOT Kot CVGTITUER ToU EYOTCEITKOD XWPOU ITCTEITCR KIVITOTTOINGT Kot EKTEAEDT)
EPYOOIY. EVBEIKTIKG: OTEINOVTCH 0PIOYIEVE BELGT TTOU TIDETE! VOl TTPOOEXBOGY KaTd TV
0pYAVLOT Kt CVGTITUEN TOU EPYOTCEICKOD XWPOU.

Karé m peragopd efomhiopod
* Tiipnon kavvew KOK

*  Aogavig Tip6odean efomhiopiod oTny TTAATGppt

*  Emdpreia x@pou yioeNyHoug kan Eepopruwpia

*  Zepdprwpa ot SIcHOPPUIEVO XWPO

+ AmoBéopeuon ko KaBoBAYNaN Ao &TTapo epyalopEvo

* AmooTdoeig aogaheiag amd TAATROpYT Kat EEOTAIOHG

* Xprion avekhaoTIKOU POUXIOHOG éviovou Xpaparog (EN 471)

Kaé i avuyuikeg epyacieg
* Eheyxog avuypwnkod

* Eheyxog mopehkdpevwv

*  Adeolxog xapIoTr¢ (KaTGAMNANG GBEICG Yia TO aVUYWTIKS TTou XeipiZerar)
* 'Eumeipog KoupavTab6pog

* EAeyxog x@pou, TodupikiN





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
	Σελίδα 6 από 58


	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image7.png]"EAeyxo¢ via evogpia KaAwBIc

"EAeyxo gopriou Tipiv & peté

"Eheyxo¢ Popriou Agpahods AeToupyiag

"Eheyxo¢ GhAwv SpacTnpioTiTwv

AmooTdoei aogahsiag

"EAeyxo¢ euoTéBaag Tipiv TN @opTwon & perd Ty améBeon
AvEYEpON, OUVTTpNon EMBEWPNON GITO EEEBIKEUIEVO TTPOTWITIKG

Katd m eykardoTacn Siktouwy

Xpiion KamdhnAou epyaheiou yia TV EpYaOTc (K TO GKOTTG TTOU KATGOKEUGOTIKE)
"EAeyxo¢ Twv epycheiwv Tipiv T Xprion

Xpiion yuahiv ko yavridov (EN 388, EN 149)

Acguhvig SicBpopr] kahwdiou

KaBnpepivag éheyxog kahwdiou kai @ic

ATIOJGKpUVOT EGQAEKTLV T TO XG@PO EPYTTIg

“Yrapén TupooBeaTripa KOVTG OTOV EUpUTEPO XWPO epyaTiag

Mep1opiapdg xepuwvoKTIKAS Biakivnang @opTiwv Pe pnxavikg

Mow 10 Siacinon eAéyyovia:

XOPUKTTPIOTIKG: TOU GopTiOY

owpamid TpooTIBa:

XWpo epyaoiog

Biadikaoia

Evnuépwon epycopevi yia opBEg TpaKTikég

XPprioT KOUUCVTBOPOU YICt HETPOPG: L TIEPICOGTEPOUG TOU EVGG EPYOGOEVOUG
Mehém Bikriou armd aBa0UX0 PIXCVID

EmBAyN £pY001V CTT6 GBE00X0 NAEKTPOAGYO PNXAVIKD

ABE0UX01 NAEKTPOAGYOI Vit GUVBEDEIG - BOKIDES

Amevepyormoinon dikriwy

Katd ™ Xpion UNXavnuaTuy (SIaHOPQUTEIS, EKTKAPES, ETIXUOEIS)

Xeipiopég pnxaviparog aTé adeiolxo XelpIoTh avrigToing Gdeiag
KaBodriynon amé &umapo Bond

AmooTdoeig aoaAEiag am TIpaVR Ko PIaViKCTa

Xpiion avaKkAGOTIKOG pOUxIoOU EvTovou Xpdparog (EN 471)
Amevepyormoinon uroyeiwy Bikriwy

AmooTdoeig aoaleiag amb Sikrua 0t AeToupyict

Aiopdp@uan Tipaviw pe khion

Ormkdg £Aeyxog TIpavidv oe KaBnuepiviy Bdon

ATioQuyr PETagop i epyalopévuy e PnXavnpa.

SUVTIIPION — GVEQOBICOYIGG aTT6 EvTeraApEvo epyaldpevo
TApnon 0dnyibv TPoNBEUTH KaTé T GUVTAPNON — AVeQOBICIOUS.
Amoguyi Kamviopamog ki Aerroupyiag ME KaTdi Tov avepodiopo
Amoguyn Aeroupyiag ME otd T guvifipnon

ATToQuYR ETTTQRAG e KIVOUpEvarT] Beppuci pEpn

AmooTdoeig aoaAeiag am uBpAUAIKG gpn UTo TiiEo

“YrapEn MupooREaTApWY 0TO XApO.
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	[image: image8.png]* DcPpoxi

Kard Tig Tooypagikég epyadieg

+ AmooTdoEIC aOQaASICS AT PNXCVTGTE Kal OXTaTT

* Xprion avekAaoTIKOU POUXIOHOG éviovou Xpaparog (EN 471)
« Amoguyi ameuBeiag &deang oy nAak akrvoBokia

*  Tripnon odnyiiov Tipopneutr opydvou

« Amoguyi Tapapovrig Tiow am m oTadia
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	[image: image9.png]4. ANAAYZH EPTAZIQN ZE ®AZEIZ

Z00QuVa i To XpovoBicy papiic EKTENETNG £pY0U TIDOKUTITOUV 01 QAGEIC EpYCITIGuY TTou
KaTayp (povTcn TP CKATw. SNUEIOVETCE 6T N avaAUON £0YCOIGV GE GGOEIC Bev eivan BeojieuTikh
KOl TTEPIOPIOTIKT yic TV AVGBoxo. ETTIonG 1 TTaposoc avauon Sev UTrokaBIoT ke Bev
UTIEpITXel TOU XPOVOBIaYPAHIATOC TOU £pYOu.

ZHMEIQSH: O Suvroviotiic Agdheg kard Ty exréheon Tou £pyou 0eiker va emBeBaboer T
TapoUaa VUGN EPYGTIG O pCoEc. EQOTOV TIpOXWPTE! O VaBEdpNan TG avihuong
oUVIOTATar Varyivel avampooappoy Twv OBNYIEN ATQaAoS Epyasicg Tou akoAGUBODY.
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	[image: image10.png]5. OAHTIEZ AZ®ANOYE EPTAZIAZ

Me Bdon T avaAuon epyaoitov o @AgeiC TTou TponyBNKe TapariBevia of OBnyizc Acgakoig
EpYQUiag Vic 0 EMIEPOUG GUVEPYEID TIO GVGUEVETCI Vel 5pGOTPIOTTONNBO0Y TTO EpYOTCETD.

Koﬂz Obnyia Acpaolg Epyaaiag Trepiéxer
Avdhuon Tng epyaciag o€ empépoug

* TpoOBIOPIONIG TV KIVBUVCAY TIOU OXETICOVTCH | T EMEPOUC EpYCies Kl evBaKTIK
agoAéynan TG emKVBUVETATAG Toug

* TlepIypaor| Twy TTPOTENGUEVY LETPWY TTPOTTATIC YIGK TNV GVTILETATTION TV KIVGOVLY

* AvagopdTuy amapaimrev Méouwy Atopikiig MpooTaoiag Tou TIpETe! vl XprooTooGvTc:
TG TO TIPOCWITIKG TIOU EXTIOETCH OTOUG TIPOOBIOPITBEVTEG KIVBGVOUC,

ZHMEIQSH: O SuvrovioTiic AcQGABIG KATG TV exréAean Tou £pYou OEikel Vel aVaTTOTppGTEr
Ta mepiexSpieva Twv OBnyiv Aagahoi Epyaoic, GULGUuVe e Ta 5ebova TG Karaokaurc. Me
Bdon Ta TEpiexOpEv kcBe OBnyia Ao@uhous EQYaOTg TTpETE! Vel eviEpWOE TOUG EMKEQUATG

TV CVTIOTOIXWY OUVEDYEiY, GOTE TEAEUTGIO! Vel EPILVATOUY YIGK TNV EQGPHOYT] TV TTPOBAEWEN
Tou AY a6 Ta OUVEpYEic TouG,

O Texikog ATQAEIGE TOU GUVEpYEIOU TTOU et EXTENETE TI OUYKEKPIUEVEG EPYTTES 0peie var
ouvTager Extipnon Emayyehucrikos Kivvou kar va Ty urioBaha aTov epyodom Tou. O
emKeqaiiG TOU OUVEpYEioU TTpETel var AGBer UTIGW ToU Tl TepiexOpevar TG EXTiunang
EmayyeAuaTkod Kivdovou.

IB1ciTEpar XprioTuN KpIVETQl N GUVEDYGOTGt JETGED Tou ZuvTovIoTi AGQGAEIGS KOG TNV EKTEAEDT TOU
£pY0u, T0U TexIKoy AGANEIGC Kol Tou EMKEGaNTC KIBE UVEDYEioU GoTe vl AapBdvovTat umyn
OAEC o BIGITEPGTTEG TWV EYCOIGN (BIGBEIO TTPOOWITIKG, eBoSoAOYid, EEOTAIOIOG,
TiepiBdMhov epyaoicic).

T10 Trapov SAY yiverai aGioASynon TG EMIKIVBUVGTITGE T KIVBOVWY TIoU XETIZOVIC e Tig
empépoug epyauieg exTéeang Tou £pyou. H agloAdynan yiveran pe Tn xpAon KAaKaG TpIGV
BB we efc:

3=YWHAH EMIKINAYNOTHTA:  Mpémra var AngBodv Gpeoc pérpa yiatny eEiayn i Tov

£heyxo Tou KVBGVOU

2=METPIA EMIKINAYNOTHTA:  Eivail GiopCiTnTog 0 Tpoypopemapiog ket 1 Afyn pérpwy.
TIpéAnyNg

1=XAMHAH EMIKINAYNOTHTA:  Tevikib artoBexri emiavBuvomTa, epooov AgBodv opiopiéva
péTpa eNEyXOU

O ouvTovIoTric aoAAaCIC KTA TV EKTEAEOT Tou EpYOU LITTOpE Va GVOBEWPHOTEI TiC TIuEC TG
EMIKIVOUVGTIITGG KoBUbG Kol T PE80B0A0YiGt GEIOAGYIIONG TOUG, 9GOV KpIBE aapaiTo.
AvGhoyn BIEpYGOTal UTTOpE vl Yivel CTTG Tov TEXVIKG GOaAEidG OUVEDYEioU Trou B eKTehéa TIg
GUYKEKPIEVE EQYCDTES KATG TV EKTTOVION TG EXTinonG Emayyehpcmkod Kivavou.





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΦΑΣΗ :
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

	ΕΡΓΑΣΙΑ
	:
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

	
	
	

	Ανάλυση εργασίας
	:
	Πρόσβαση μηχανημάτων στο χώρο
Εκσκαφές
Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών με οχήματα

	
	
	

	
	
	

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση εργαζόμενου από πρανές

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
	

	Μέτρα
	1
	Περίφραξη των πρανών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Περίφραξη των πρανών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981)
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	Μέτρα
	3
	Περίφραξη των πρανών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση αντικειμένων από πρανή

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (ΠΔ 778/1980)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Καταπτώσεις - καθιζήσεις

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
	

	Μέτρα
	1
	Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να επιβεβαιωθεί με επιτόπου ερευνητικές τομές (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να μελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών της εκσκαφής (υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) καθώς και των παρακείμενων κατασκευών. Τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης πρέπει να μελετούνται από αρμόδιο μηχανικό. (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τμήματα βράχων, λίθων ή χωμάτων, τα οποία ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόμια υπονόμων, εφόσον είναι εφικτό (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους κατάκλισης του πιθανού πρίσματος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία (ΠΔ 1073/1981)

	
	6
	Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και υφιστάμενες κατασκευές - εξοπλισμό, δίκτυα. Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή (ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν μετά τη βεβαίωση του αρμόδιου εργολάβου ότι δεν υπάρχει κίνδυνος (ΠΔ 1073/1981)

	
	8
	Εφόσον διαμορφωθεί προσωρινή πρόσβαση για τα φορτηγά αυτοκίνητα, αυτή πρέπει να διαθέτει πλάτος τουλάχιστον 3 μ και μέγιστη κλίση 25% (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Εφόσον κατασκευαστούν κλιμακοστάσια, αυτά πρέπει να διαθέτουν σκαλοπάτια μέγιστου ύψους 25 cm. Επίσης πρέπει να προεξέχουν κατά 1 μ από το χείλος της εκσκαφής. Σημειώνεται ότι ανεμόσκαλες επιτρέπονται σε εκσκαφές βάθους μικρότερου των 10 μ, μόνο εφόσον προσδένονται και στα δυο άκρα τους. Οι σκάλες πρέπει να διαθέτουν σε όλο το μήκος τους κουπαστή σε ύψος 1 μ, και ενδιάμεση ράβδο σε ύψος 0,50 μ από το ύψος του σκαλοπατιού και σοβατεπί ύψος 15 cm. Για τις ανεμόσκαλες συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικού κλωβού ακτίνας 0,75 μ (ΠΔ 1073/1981)

	
	10
	Τα πρανή των εκσκαφών και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο σε καθημερινή βάση, εφόσον το βάθος της εκσκαφής υπερβαίνει το 1,50 μ. Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983)

	
	11
	Λεπτομερής εξέταση της εκσκαφής διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό μετά από ζημιές ή καταπτώσεις πρανών, μετά τη διακοπή εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (πχ θεομηνία, παγετός), ανεξαρτήτως των παραπάνω, μια φορά εβδομαδιαίως. Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σύγκρουση με μηχάνημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

	
	5
	Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	6
	Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 1073/1981)
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	Μέτρα
	7
	Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	8
	Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης τους (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό

	
	3
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Τροχαίο

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

	
	2
	Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

	
	3
	Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 503/2003)

	
	4
	Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)

	
	5
	Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

	
	6
	Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	
	7
	Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)

	
	8
	Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

	
	10
	Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	
	11
	Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)

	
	12
	Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

	
	13
	Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Ηλεκτροπληξία λόγω υπογείου δικτύου

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
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	Μέτρα
	1
	Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τομών (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πυρκαγιά

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	
	3
	Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

	
	5
	Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

	
	6
	Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	
	8
	Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Θόρυβος από μηχανήματα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1994)

	
	3
	Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)

	
	4
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

	
	5
	Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)

	
	6
	Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)

	
	2
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)

	
	3
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)

	
	4
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

	
	5
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

	
	6
	Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994)

	
	7
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Γλίστριμα - παραπάτημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
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	Μέτρα
	1
	Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Δονήσεις από συμπύκνωση

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

	
	3
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	
	4
	Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994)

	Μ.Α.Π.
	1
	Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

	
	2
	Αδιάβροχες μπότες ΕΝ 345 (S1)

	
	3
	Γάντια ΕΝ 388

	
	4
	Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

	
	5
	Φόρμα εργασίας ΕΝ 465

	
	6
	Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

	ΕΡΓΑΣΙΑ
	:
	ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ

	
	
	

	Ανάλυση εργασίας
	:
	Εργασίες σήμανσης - ασφάλισης
Πρόσβαση μηχανημάτων στο χώρο
Εκσκαφές
Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών με οχήματα

	
	
	

	
	
	

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση εργαζόμενου από πρανές

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
	

	Μέτρα
	1
	Περίφραξη των πρανών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Περίφραξη των πρανών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Περίφραξη των πρανών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση αντικειμένων από πρανή

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (ΠΔ 778/1980)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Καταπτώσεις - καθιζήσεις

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
	

	Μέτρα
	1
	Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να επιβεβαιωθεί με επιτόπου ερευνητικές τομές (ΠΔ 1073/1981)


	
	2
	Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να μελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών της εκσκαφής (υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) καθώς και των παρακείμενων κατασκευών. Τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης πρέπει να μελετούνται από αρμόδιο μηχανικό. (ΠΔ 1073/1981)
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	Μέτρα
	3
	Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τμήματα βράχων, λίθων ή χωμάτων, τα οποία ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόμια υπονόμων, εφόσον είναι εφικτό (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους κατάκλισης του πιθανού πρίσματος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία (ΠΔ 1073/1981)

	
	6
	Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και υφιστάμενες κατασκευές - εξοπλισμό, δίκτυα. Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή (ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν μετά τη βεβαίωση του αρμόδιου εργολάβου ότι δεν υπάρχει κίνδυνος (ΠΔ 1073/1981)

	
	8
	Εφόσον διαμορφωθεί προσωρινή πρόσβαση για τα φορτηγά αυτοκίνητα, αυτή πρέπει να διαθέτει πλάτος τουλάχιστον 3 μ και μέγιστη κλίση 25% (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Εφόσον κατασκευαστούν κλιμακοστάσια, αυτά πρέπει να διαθέτουν σκαλοπάτια μέγιστου ύψους 25 cm. Επίσης πρέπει να προεξέχουν κατά 1 μ από το χείλος της εκσκαφής. Σημειώνεται ότι ανεμόσκαλες επιτρέπονται σε εκσκαφές βάθους μικρότερου των 10 μ, μόνο εφόσον προσδένονται και στα δυο άκρα τους. Οι σκάλες πρέπει να διαθέτουν σε όλο το μήκος τους κουπαστή σε ύψος 1 μ, και ενδιάμεση ράβδο σε ύψος 0,50 μ από το ύψος του σκαλοπατιού και σοβατεπί ύψος 15 cm. Για τις ανεμόσκαλες συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικού κλωβού ακτίνας 0,75 μ (ΠΔ 1073/1981)

	
	10
	Τα πρανή των εκσκαφών και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο σε καθημερινή βάση, εφόσον το βάθος της εκσκαφής υπερβαίνει το 1,50 μ. Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983)

	
	11
	Λεπτομερής εξέταση της εκσκαφής διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό μετά από ζημιές ή καταπτώσεις πρανών, μετά τη διακοπή εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (πχ θεομηνία, παγετός), ανεξαρτήτως των παραπάνω, μια φορά εβδομαδιαίως. Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σύγκρουση με μηχάνημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

	
	5
	Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	6
	Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	8
	Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης τους (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)
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	Μέτρα
	2
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό

	
	3
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Τροχαίο

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

	
	2
	Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

	
	3
	Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 503/2003)

	
	4
	Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)

	
	5
	Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

	
	6
	Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	
	7
	Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)

	
	8
	Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

	
	10
	Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	
	11
	Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)

	
	12
	Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

	
	13
	Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Ηλεκτροπληξία λόγω υπογείου δικτύου

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τομών (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πυρκαγιά

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	
	3
	Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	5
	Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

	
	6
	Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	
	8
	Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Θόρυβος από μηχανήματα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1994)

	
	3
	Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)

	
	4
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

	
	5
	Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)

	
	6
	Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)

	
	2
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)

	
	3
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)

	
	4
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

	
	5
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

	
	6
	Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994)

	
	7
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Γλίστριμα - παραπάτημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Δονήσεις από συμπύκνωση

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	3
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	
	4
	Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994)

	Μ.Α.Π.
	1
	Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

	
	2
	Αδιάβροχες μπότες ΕΝ 345 (S1)

	
	3
	Γάντια ΕΝ 388

	
	4
	Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

	
	5
	Φόρμα εργασίας ΕΝ 465

	
	6
	Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

	ΕΡΓΑΣΙΑ
	:
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

	
	
	

	Ανάλυση εργασίας
	:
	Έλεγχος και προετοιμασία χώρου
Διενέργεια καθαιρέσεων
Συλλογή προϊόντων καθαιρέσεων

	
	
	

	
	
	

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση εργαζόμενου από ύψος

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
	

	Μέτρα
	1
	Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	2
	Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	3
	Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	4
	Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	5
	Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	6
	Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	7
	Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	8
	Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	9
	Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	10
	Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981)

	
	11
	Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981)

	
	12
	Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981)

	
	13
	Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ 396/1994)

	
	14
	Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 7789/1980)

	
	15
	Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	16
	Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	2
	Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	4
	Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980)

	
	5
	Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ 778/1980)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση εργαζόμενου από σκάλα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
	

	Μέτρα
	1
	Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

	
	2
	Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

	
	3
	Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

	
	4
	Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

	
	5
	Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

	
	6
	Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση αντικειμένων από ύψος

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	


	Μέτρα
	1
	Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980)

	
	2
	Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία αυτών με πλέγμα (ΠΔ 778/1980)

	
	3
	Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ. Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980)

	
	4
	Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	5
	Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)

	
	6
	Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 105/1995)

	
	8
	Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Καταπλάκωση από υλικά

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
	

	Μέτρα
	1
	Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο μηχανικό (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει το είδος και τη κατάσταση του φέροντα οργανισμού, καθώς και των υπολοίπων δομικών στοιχείων (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε γειτονικές κατασκευές, τόσο κατά τη διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και μετά από αυτή (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία με τον μελετητή, τον ιδιοκτήτη και τον εργοδηγό (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ενημερώσει τον εργοδηγό για τη μελέτη και τις επιτόπου συνθήκες (ΠΔ 1073/1981)

	
	6
	Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισμός και η στελέχωση του συνεργείου επαρκούν για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (ΠΔ 1073/1981)

	
	8
	Το διαθέσιμο προσωπικό είναι εξειδικευμένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (ΠΔ 1073/1981)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	9
	Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (ΠΔ 1073/1981)

	
	10
	Ο αριθμός των εργαζομένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτομα (ΠΔ 1073/1981)

	
	11
	Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιμετρικά σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους της κατεδαφιστέας κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια πετάσματα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται κατάλληλα σήματα προειδοποίησης τρίτων (ΠΔ 1073/1981)

	
	12
	Έχουν διακοπεί ή μεταφερθεί όλες οι παροχές (ΠΔ 1073/1981)

	
	13
	Έχουν επισημανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (ΠΔ 1073/1981)

	
	14
	Έχουν απομακρυνθεί τα δοχεία – δεξαμενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (ΠΔ 1073/1981)

	
	15
	Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόμενοι (ΠΔ 1073/1981)

	
	16
	Υπάρχει επικοινωνία με τα συνεργεία κατεδάφισης (ΠΔ 1073/1981)

	
	17
	Δεν υπερφορτώνονται τα δάπεδα με υλικά κατεδάφισης και μηχανήματα - εξοπλισμό (ΠΔ 1073/1981)

	
	18
	Λαμβάνονται μέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (ΠΔ 1073/1981)

	
	19
	Οι εργαζόμενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 396/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό

	
	3
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Ηλεκτροπληξία

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

	
	2
	Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

	
	3
	Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

	
	4
	Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

	
	5
	Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πυρκαγιά

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	
	3
	Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

	
	5
	Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	6
	Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	
	8
	Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Θόρυβος

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991)

	
	2
	Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991)

	
	3
	Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 85/1991)

	
	4
	Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 395/1994)

	
	5
	Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1994)

	
	6
	Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)

	
	7
	Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991)

	
	8
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

	
	9
	Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)

	
	10
	Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)

	
	2
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)

	
	3
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)

	
	4
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

	
	5
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

	
	6
	Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994)

	
	7
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Γλίστριμα - παραπάτημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Δονήσεις

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	
	3
	Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994)

	
	4
	Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

	
	5
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	
	6
	Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (ΠΔ 396/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σκόνη

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Χρήση συλλεκτηρίων πετασμάτων για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Χρήση κάδων για τη συλλογή μπαζών και αχρήστων υλικών (ΠΔ 1073/1981)

	
	6
	Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωμα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	7
	Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς χώρους

	
	8
	Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα συνεργεία και τρίτους

	
	9
	Απομόνωση του χώρου εργασίας (πχ με λινάτσα, νάυλον, γεωύφασμα)

	
	10
	Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σκόνη αμιάντου

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
	

	Μέτρα
	1
	Ο εργοδότης της επιχείρησης που θα αναλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες, από τις οποίες ενδέχεται να προκληθεί σκόνη αμιάντου, πρέπει να διαθέτει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (ΠΔ 212/2006, ΠΔ 17/1996)

	
	2
	Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να καταρτιστεί και να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ ένα Σχέδιο Εργασίας στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων (ΠΔ 212/2006)

	
	3
	Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών πρέπει να διενεργούνται μετρήσεις αμιάντου (ΠΔ 212/2006)

	
	4
	Ο χώρος εργασίας πρέπει να επισημανθεί με πινακίδες για την ενημέρωση ύπαρξης σκόνης αμιάντου (ΠΔ 212/2006)

	
	5
	Το προσωπικό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ενημερωμένο για τις επιπτώσεις στην υγεία από εισπνοή ινών αμιάντου καθώς και για τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται (ΠΔ 212/2006)

	
	6
	Τα υλικά που απελευθερώνουν ίνες αμιάντου πρέπει να καθαιρούνται ύστερα από επιμελημένη διαβροχή, με τη χρήση λαβών μήκους τουλάχιστον 1 μ. και να συλλέγονται σε ειδικές συσκευασίες, οι οποίες θα απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου μηχανικού του Αναδόχου (ΠΔ 212/2006)

	
	7
	Το προσωπικό πρέπει να εφοδιαστεί και να χρησιμοποιεί τα απαραίτητα ΜΑΠ (μάσκα πλήρους προσώπου με αναπνευστική συσκευή, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 212/2006, ΠΔ 396/1994)

	
	8
	Η χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή συγκέντρωσης ινών χρυσότιλου στον αέρα του χώρου εργασίας, στην οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης ημερήσιας εργασίας μιας 40ώρης εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,60 ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρα (ΠΔ 212/2006)

	
	9
	Για όλους τους υπόλοιπους τύπους αμιάντου, είτε μεμονωμένους είτε σε μίγματα, συμπεριλαμβανομένων και των μιγμάτων που περιέχουν χρυσότιλο, η χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή συγκέντρωσης ινών στον αέρα του χώρου εργασίας στην οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης ημερήσιας εργασίας μιας 40ώρης εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,30 ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρα (ΠΔ 212/2006)

	
	10
	Ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης πρέπει να εξετάζει την κατάσταση της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε σκόνη αμιάντου (ΠΔ 212/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)
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	Μ.Α.Π.
	1
	Γυαλιά ΕΝ 166(Β)

	
	2
	Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

	
	3
	Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361

	
	4
	Γάντια ΕΝ 388

	
	5
	Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

	
	6
	Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

	ΕΡΓΑΣΙΑ
	:
	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

	
	
	

	Ανάλυση εργασίας
	:
	Προετοιμασία χώρου
Μεταφορά ασφάλτου
Διάστρωση ασφάλτου
Συμπύκνωση ασφάλτου

	
	
	

	
	
	

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σύγκρουση με μηχάνημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

	
	5
	Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	6
	Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	8
	Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης τους (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό

	
	3
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)


	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Τροχαίο

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

	
	2
	Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	3
	Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 503/2003)

	
	4
	Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)

	
	5
	Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

	
	6
	Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	
	7
	Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)

	
	8
	Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

	
	10
	Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	
	11
	Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)

	
	12
	Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

	
	13
	Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πυρκαγιά

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	
	3
	Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

	
	5
	Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

	
	6
	Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	
	8
	Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Θόρυβος από μηχανήματα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1994)

	
	3
	Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)

	
	4
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

	
	5
	Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)

	
	6
	Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	1
	Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)

	
	2
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)

	
	3
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)

	
	4
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

	
	5
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

	
	6
	Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994)

	
	7
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Δονήσεις από συμπύκνωση

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

	
	3
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	
	4
	Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Εγκαύματα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Τα θερμά μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 377/1993)

	
	2
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από θερμά μέρη των μηχανημάτων, οχημάτων και εξοπλισμού (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 377/1993)

	
	3
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού που φέρει θερμά μέρη, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 377/1993)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι που επεμβαίνουν σε σε θερμά μέρη εξοπλισμού πρέπει να εκτελούν την εργασία τους μόνο εφόσον η θερμοκρασία έχει κατέλθει σε ανεκτά επίπεδα (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 377/1993)

	
	5
	Οι εργαζόμενοι που επεμβαίνουν σε σε θερμά μέρη εξοπλισμού πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτικά γάντια (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 377/1993)

	
	6
	Οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με θερμά υλικά πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτικά γάντια (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 377/1993)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	2
	Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	3
	Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	4
	Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	5
	Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χημικών (ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	6
	Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	7
	Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	Μ.Α.Π.
	1
	Μάσκα ημίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2)

	
	2
	Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

	
	3
	Γάντια ΕΝ 388

	
	4
	Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

	
	5
	Φόρμα εργασίας ΕΝ 465

	
	6
	Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

	ΕΡΓΑΣΙΑ
	:
	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

	
	
	

	Ανάλυση εργασίας
	:
	Μεταφορά υλικών στο χώρο
Απόθεση υλικών
Συμπύκνωση υλικών

	
	
	

	
	
	

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση εργαζόμενου από πρανές

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
	

	Μέτρα
	1
	Περίφραξη των πρανών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Περίφραξη των πρανών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Περίφραξη των πρανών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση αντικειμένων από πρανή

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (ΠΔ 778/1980)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σύγκρουση με μηχάνημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

	
	5
	Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	6
	Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	8
	Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης τους (ΠΔ 1073/1981)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό

	
	3
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Τροχαίο

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

	
	2
	Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

	
	3
	Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 503/2003)

	
	4
	Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)

	
	5
	Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

	
	6
	Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	
	7
	Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)

	
	8
	Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

	
	10
	Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	
	11
	Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)

	
	12
	Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

	
	13
	Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1083/1981)

	
	3
	Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
	Σελίδα 27 από 58


	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πυρκαγιά

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	
	3
	Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

	
	5
	Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

	
	6
	Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	
	8
	Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Θόρυβος από μηχανήματα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1994)

	
	3
	Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)

	
	4
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

	
	5
	Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)

	
	6
	Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)

	
	2
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)

	
	3
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)

	
	4
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

	
	5
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

	
	6
	Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994)

	
	7
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Γλίστριμα - παραπάτημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	4
	Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Δονήσεις από συμπύκνωση

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

	
	3
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	
	4
	Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994)

	Μ.Α.Π.
	1
	Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

	
	2
	Αδιάβροχες μπότες ΕΝ 345 (S1)

	
	3
	Γάντια ΕΝ 388

	
	4
	Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

	
	5
	Φόρμα εργασίας ΕΝ 465

	
	6
	Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

	ΦΑΣΗ :
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

	ΕΡΓΑΣΙΑ
	:
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

	
	
	

	
	
	

	Ανάλυση εργασίας
	:
	Καλούπωμα
Κατασκευή - τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού
Σκυροδέτηση
Ξεκαλούπωμα

	
	
	

	
	
	

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση εργαζόμενου από ύψος

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
	

	Μέτρα
	1
	Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	2
	Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	3
	Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	4
	Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	5
	Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	6
	Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	7
	Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	8
	Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	9
	Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	10
	Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	11
	Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981)

	
	12
	Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981)

	
	13
	Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ 396/1994)

	
	14
	Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 7789/1980)

	
	15
	Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	16
	Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	2
	Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	4
	Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980)

	
	5
	Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ 778/1980)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση εργαζόμενου από σκάλα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
	

	Μέτρα
	1
	Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

	
	2
	Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

	
	3
	Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

	
	4
	Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

	
	5
	Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

	
	6
	Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση αντικειμένων από ύψος

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980)

	
	2
	Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία αυτών με πλέγμα (ΠΔ 778/1980)

	
	3
	Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ. Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980)

	
	4
	Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

	
	5
	Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)

	
	6
	Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 105/1995)

	
	8
	Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	3
	Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	4
	Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003)

	
	5
	Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ 593/2003)

	
	6
	Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 31/1990)

	
	8
	Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	9
	Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981)

	
	10
	Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί

	
	11
	Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981)

	
	12
	Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ 1073/1981)

	
	13
	Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981)

	
	14
	Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981)

	
	15
	Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981)

	
	16
	Απαγορεύεται  η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981)

	
	17
	Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981)

	
	18
	Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σύγκρουση με μηχάνημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

	
	5
	Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	6
	Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	8
	Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης τους (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	2
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό

	
	3
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Τροχαίο

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

	
	2
	Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

	
	3
	Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 503/2003)

	
	4
	Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)

	
	5
	Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

	
	6
	Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	
	7
	Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)

	
	8
	Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

	
	10
	Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	
	11
	Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)

	
	12
	Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

	
	13
	Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Ηλεκτροπληξία

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

	
	2
	Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

	
	3
	Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

	
	4
	Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

	
	5
	Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1083/1981)

	
	3
	Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Θόρυβος

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991)

	
	2
	Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991)

	
	3
	Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 85/1991)

	
	4
	Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 395/1994)

	
	5
	Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1994)

	
	6
	Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)

	
	7
	Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 85/1991)

	
	8
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

	
	9
	Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)

	
	10
	Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)

	
	2
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)

	
	3
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)

	
	4
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

	
	5
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

	
	6
	Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994)

	
	7
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Καταπτώσεις - καθιζήσεις ικριωμάτων

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
	

	Μέτρα
	1
	Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται μελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής από τον αρμόδιο μηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή της (ΚΥΑ 16440/1994)
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	Μελέτη ΣΑΥ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	2
	Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης και προβλεπόμενες χρήσεις (ΚΥΑ 1440/1994)

	
	3
	Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η οποία συμφωνεί με τα πιστοποιητικά της (ΚΥΑ 1440/1994)

	
	4
	Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την ασφαλή και σταθερή ανέγερση της (ΚΥΑ 1440/1994)

	
	5
	Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά της σκαλωσιάς πριν τη χρησιμοποίηση τους (ΚΥΑ 1440/1994)

	
	6
	Μόνο έμπειροι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς (ΚΥΑ 1440/1994)

	
	7
	Η σκαλωσιά πρέπει να εδράζεται σε σταθερό έδαφος (ΠΔ 778/1980)

	
	8
	Για τη στήριξη σκαλωσιών σε χώμα πρέπει να χρησιμοποιούνται μαδέρια (ΠΔ 778/1980)

	
	9
	Η έδραση σκαλωσιών σε μπάζα πρέπει να αποφεύγεται (ΠΔ 778/1980)

	
	10
	Η έδραση σκαλωσιών σε υαλοπίνακες πρέπει να αποφεύγεται (ΠΔ 778/1980)

	
	11
	Η σκαλωσιά πρέπει να "δένεται" στην κατασκευή ή να αντιστηρίζεται. Το "δέσιμο" σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται με σχοινί ή σύρμα, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή της σκαλωσιάς (ΠΔ 778/1980)

	
	12
	Πριν ολοκληρωθεί μια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται (ΠΔ 778/1980)

	
	13
	Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. Οι έλεγχοι πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 1073/1981, Ν 1296/1983)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Γλίστριμα - παραπάτημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Δονήσεις

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	
	3
	Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994)

	
	4
	Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

	
	5
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	
	6
	Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (ΠΔ 396/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	2
	Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	3
	Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	4
	Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	5
	Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χημικών (ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	6
	Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	7
	Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	Μ.Α.Π.
	1
	Γυαλιά ΕΝ 166(Β)

	
	2
	Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

	
	3
	Αδιάβροχες μπότες ΕΝ 345 (S1)

	
	4
	Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361

	
	5
	Γάντια ΕΝ 388

	
	6
	Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

	
	7
	Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

	ΦΑΣΗ :
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

	ΕΡΓΑΣΙΑ
	:
	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

	
	
	

	Ανάλυση εργασίας
	:
	Μεταφορά υλικών στο χώρο
Απόθεση υλικών
Συμπύκνωση υλικών

	
	
	

	
	
	

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση εργαζόμενου από πρανές

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	3
	

	Μέτρα
	1
	Περίφραξη των πρανών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Περίφραξη των πρανών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Περίφραξη των πρανών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πτώση αντικειμένων από πρανή

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (ΠΔ 778/1980)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σύγκρουση με μηχάνημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

	
	5
	Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	6
	Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	8
	Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης τους (ΠΔ 1073/1981)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό

	
	3
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Τροχαίο

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

	
	2
	Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

	
	3
	Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 503/2003)

	
	4
	Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)

	
	5
	Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

	
	6
	Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	
	7
	Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)

	
	8
	Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

	
	10
	Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	
	11
	Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)

	
	12
	Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

	
	13
	Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1083/1981)

	
	3
	Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πυρκαγιά

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	
	3
	Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

	
	5
	Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

	
	6
	Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	
	8
	Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Θόρυβος από μηχανήματα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1994)

	
	3
	Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)

	
	4
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

	
	5
	Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)

	
	6
	Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)

	
	2
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)

	
	3
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)

	
	4
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

	
	5
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

	
	6
	Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994)

	
	7
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Γλίστριμα - παραπάτημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)
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	Μελέτη ΣΑΥ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Μέτρα
	4
	Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Δονήσεις από συμπύκνωση

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

	
	3
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	
	4
	Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994)

	Μ.Α.Π.
	1
	Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

	
	2
	Αδιάβροχες μπότες ΕΝ 345 (S1)

	
	3
	Γάντια ΕΝ 388

	
	4
	Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

	
	5
	Φόρμα εργασίας ΕΝ 465

	
	6
	Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

	ΕΡΓΑΣΙΑ
	:
	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

	
	
	

	Ανάλυση εργασίας
	:
	Προετοιμασία χώρου
Μεταφορά ασφάλτου
Διάστρωση ασφάλτου
Συμπύκνωση ασφάλτου

	
	
	

	
	
	

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σύγκρουση με μηχάνημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και Κατηγορίας (ΠΔ 31/1990, ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

	
	5
	Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	6
	Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 1073/1981)

	
	7
	Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

	
	8
	Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981)
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	Μέτρα
	9
	Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης τους (ΠΔ 1073/1981)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμό

	
	3
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

	
	5
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Τροχαίο

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

	
	2
	Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

	
	3
	Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 503/2003)

	
	4
	Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)

	
	5
	Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

	
	6
	Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	
	7
	Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)

	
	8
	Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 1073/1981)

	
	9
	Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

	
	10
	Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	
	11
	Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)

	
	12
	Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

	
	13
	Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Πυρκαγιά

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	
	3
	Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

	
	4
	Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

	
	5
	Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

	
	6
	Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981)
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	Μέτρα
	7
	Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	
	8
	Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Θόρυβος από μηχανήματα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1994)

	
	3
	Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)

	
	4
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

	
	5
	Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)

	
	6
	Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)

	
	2
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 397/1994)

	
	3
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 397/1994)

	
	4
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

	
	5
	Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

	
	6
	Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994)

	
	7
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Δονήσεις από συμπύκνωση

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

	
	2
	Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

	
	3
	Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

	
	4
	Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	1
	

	Μέτρα
	1
	Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

	
	2
	Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

	
	3
	Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Εγκαύματα

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Τα θερμά μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 377/1993)
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	Μέτρα
	2
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από θερμά μέρη των μηχανημάτων, οχημάτων και εξοπλισμού (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 377/1993)

	
	3
	Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού που φέρει θερμά μέρη, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 377/1993)

	
	4
	Οι εργαζόμενοι που επεμβαίνουν σε σε θερμά μέρη εξοπλισμού πρέπει να εκτελούν την εργασία τους μόνο εφόσον η θερμοκρασία έχει κατέλθει σε ανεκτά επίπεδα (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 377/1993)

	
	5
	Οι εργαζόμενοι που επεμβαίνουν σε σε θερμά μέρη εξοπλισμού πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτικά γάντια (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 377/1993)

	
	6
	Οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με θερμά υλικά πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτικά γάντια (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 377/1993)

	Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ
	:
	Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες

	Βαθμός επικινδυνότητας
	:
	2
	

	Μέτρα
	1
	Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	2
	Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	3
	Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	4
	Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	5
	Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των χημικών (ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	6
	Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	
	7
	Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

	Μ.Α.Π.
	1
	Μάσκα ημίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2)

	
	2
	Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

	
	3
	Γάντια ΕΝ 388

	
	4
	Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

	
	5
	Φόρμα εργασίας ΕΝ 465

	
	6
	Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)
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	[image: image11.png]6. TENIKOI KANONEZ AZ®AAEIAZ EPFOTAZIOY

Ot Kavoveg o QAAEIG TTOU TIEPIYPGPOVTC TTCp OKATW EIVGI VEVIKO! Kl I0XG0UY QVEEDpTTLG
QeoEwc. Se TepiTTwon avTiBeanc e Tic Odnyies Ao@aAoUS Epyaoiag TTou avammmix8nkay
TIOPCTTEIVWY 10X £XOUV 1 0BNVieg.

+ Kde Gropo 070 £pYOTAEI0 TIPETEl Ve TNPEi TOUG KAVOVES aQUAEICS Kol UYEIGG OT0 £pY0
TI0U T GQOpOY.

* Dev Ba avariBeran pio Bouheidi 0 KavEva GTopo av Bev vl GGG Kol TTVEUGTIKG
KarédMnho yi' autrv.

+ OAaTal Gropa 0T0 £YOTGEID TIPETTEI VGl QOPOGY KATGAATAG TTPOOTATEUTIKG KDGVOG,
EEQ1POGVTCN Of XWPOI TWY YPOGEI, UYIENTIG Kall OVETTCIUOTC.

* OhaTal Gropa 0To £pyoTCEID TIPETTEl Var QopOGY KarGAANAG uTTodiipiaTa. H eAdyiom
TN GOAAEIGC YICI TG UTIOBACTE EiVeI VGl EXOUY TTPOGTTEUTIKT] HETGAAIKT] ETEVBUTT
Yiat o SeXTuAG Kan 0T 0GAGL

* H aogpahig mpoogyyion ka é€oBog ipérer v eEcopadiGeran ot GAeg TIG BE0EIG Epyaoies
KOl XWpOUG

+ OGOl GropO TTPETTE! Vol GUHOPQUVOVTCE i TIg 0BNYiEg TN TTiUCVOT G GopAAEILG Tou
epyoragiou.

* QUG e OKOTIG TNV BEPUCVOT Bev ETTETTOVTCl TTO EPYOTCETD.

* Amayopelera n XpAon cAKoGA GTOUG XWPOUG Tou epyoTagiou.

* Kavéva dropo Bev B €eavi Ty epyooia Tou ecv Sev eivan kardAnha vivpiévo. Or
£pYaCOEVOI Bev EMMPETTENGH VG GOPOGY PopBIG: EEKOGUITLITT POUXT, GOPTC Kat Vet Eival
YURVOI o T péon Ko TGV,

+ Kavévar Grojio Bev EMTPETENGl Vel EMaVCTTp0TI0pioe, GTTopiakpGv, TPOTToTToIoe,
XOACiTEl, KATCOTPEWE OTIOIOBTTOTE OTAVON 1] EEOTAITHG AoQAAEIC,

* OA01 01 epYCZOIEVO! EVCH UTIOXPEWREVO! VI VTIQEPOLY OTIOIBITIOTE Cvaopa
KOTGOTAOT EpYaOTag Ko var ameuBuvBoUY yia BoriBac av Gev UTTopoUY Var TNy ehéyEouY
16voI Toug.

« To epyordéo ipérme: va Sim peian KaBopo.

* Movo ££0usioBomyuévar GTopia Vol XEIZoVTal To EEOTTAIGG ToU EpyoTagio.

* OA0I 01 EMOKETTEC 0T pYOTGEID TIDETE! Vi GUVOBEUOVTCH AT GO0 TIOU YVepile Tou
XWPOUG TOU EPYOTUEIOU KCll Vel GULOPRUNOVTC LE TIC 0BMYieg Tou.

7. OPTANQZH AZ®AAEIAZ - APMOAIOTHTEE

i Ty ukoroinon g MoAMKIG GoGAEITG Tou AVGBGXoU Kat TN Afiy TWN CITTOEVIOY PETpWY
QOQAAEIGG TPOTBIVETT N KaTCVOLI] GPHOBIOTATY Ot AN TNV 1Eppxia ekTEEOTIC TOU £0YOU, BTG
kaBopiera oTo Mpoypappa Moismrag Epyou (MME). ExnuomKa:

ANALOXOE

+ IYNTONISTHE AS®AAEIAZ KATA THN EKTEAESH TOY EPFOY

* TEXNIKOE AZPAAEIAZ ANAAOXOY

* TIATPOE AZQAAEIAZ ANAAOXOY

«  EIAIKEYMENO MPOZOMIKO A THN MAPOXH AMIAQN A BOHOEION

ANA YMEPFOAABO
+ TEXNIKOZ AZOANEIAT

* TIATPOI ATGANEIAY
+ EKMPOXQMOZ
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	[image: image12.png]Zopguva pe ¢ TpoBAEyei¢ TG EAAnvikiic NopoBediag yia v aopdhaa kaBe eumexduevog aTnv
EKTEAEOT) TOU €DYOU EXEl TUYKEKDILEVES CLIODIOTITEG, GVEAGYLIC Tt YEVIKOTED WY KOBMKOVTLOY.
TOU. SUYKEKDIDEVEL

O gpyoTaEIdipynG, WG VOpILOS EKTpéowTIog Tou Avaboxou, eival UTTedBuvog yia Ty TApnan Twv

HETPWY 0T GOIAEICG TTOU POPOGY OAGKAPO T0 £PYO. TUYKEKPIEVS! EXEITIG TIAPEKATL)

UTTOXpEGTEIC

* No Si0iBdoa oy appodia EMBEGNON EPYTOIAG TIPIV CTIG TV EVGPEN TWV EPYCOIGN.
TV EK TWV TTPOTEPWY YVOTOTTOINON TOU £PYOU.

* Napspivioa yio Ty earovion Sxediou Aopdhacs ka Yyeiag ka yia TV kordprion
axéhou Aopaeiag kan YYEag, Ta orToic TTPETTE! Vol TPOGVICH 0TO EpYOTGED.

+ Nompei HuepoAyio Mérpwv Aogaheiag.

* NorTnpei, GGQUVG e TOUG KAVGVES TN EMOTANG Kot TN TEXVIG, TIC 031yieg Tou
ETRAETTOVTOG PYaVIKOU.

* NotAcppaver uméyn Tig UTIOBEIEeIg T6V GUVTOVIOTG Yict BEcTl GogaAaK Kl Lyelag kel Vet
HepIvd via TV THpnan Tou ZAY.

O epyOTOEIpXNC, WG VIO EATPGOWTIO Tou AVGBEXOU, EXEITIG TIGPGIKATLY UTTOXPEWaEIG 900V

aQOPG TO TIPOGWITIKG TN ETCIpeiag Tou:

*  NoeGao@ahiZel TNV aopaAeia Kan TNV YEiT Twv epYaCOPEVLOV WG TTPOG GAES TIC TITUXES TG
£pyaoiag, Kar var AupBave JETpal TIOU Ve EEA0QNICOLY TV UYEiDl KOl COQABIG TV TITGN.

* Notéxe omn BIGOE0T] TOU YPQTITH SXTIUNOT TWN UPIOTAEVIY KOG TNV EPYGOTGl KIVBGVLY yic
TV aogdke kan TV uyeict H ETiunen auT TpaYRCTOTIOIEITCH GO Toug TEXVIKD co@AACC,
1aTp0 £pyaoia

* Naxpnoiporioiel TI¢ uTINpedieg TexVIKOU co@Gheiag (kai Iampol epyaoia via emmxaphoeg
TI0U Ao XOAOUV TIEPICTGTEPOUG AT 50 EpYalopEvouS). O1 UTTOXPEWGEIC TOU TEXVIKOU
aopdhelag fi/kai Tou 1ampoy epyaciag Sev Biyouv TV apxr TG euBOVNG Tou epyodoTN.

* NaefaopahiCer oe kaBe epyalOpevo KTGAANA Kai ETPK] EKITTCIDEUOT OTOV Topéa TG
AOPAAEITg Kt TG UYEioG.

+ Norpgpipvel yic m Xopriynon oTo TTpOoWTIKS Tou, SAwv Twv avaykaiwy Mégwy ATopikrig
MpooTasiag yic M GOUAEIG TTou exTehel

* NoefaogahiCer 6Ti of epyalOpEvor e EEWTEPIKEG EMYEPITEI TIOU EKTENOGY EpyaDieg
oY EmxeipnoT Tou éxouv Ad@e TIC KATAMNAES 0BMYiES Yiat TV GO @AAEIK Kan TV Uyeic.

+ NoavayyéMer SAa T epyGTIK CTUXTINGTC OTIC OpYGBIEG EMBEWpTBIC 8pYCTIGE Kat oG
pLOBlec UTMPEDTEG ToU GOGANITTIKOU 0pYCVITHO) OTOV OTToi0 UTIGYETGI O TpaULICTIAG
evroc 24 wplov. Eg6gov TIpoKaTal Tepi 00RaPOU TPGULITIOY0U fi BaVATOU, TDETE! Vax
TNpoUVTAN apETGBANTE OACH TG TOIXEIM TTOU BUVOVTEH Vel XPOTHEJo0UY VICt EECKDIBWON Twv
ariwy Tou aruyiuaTog. Na Tpei 2idiko BIBA0. GTUyMUATLY Kot KaTGAOYO TuN EpyCIKGv
ATUXNGTWY TIOU EiXOV WG OUVETTEI Vil TV £pYaCOLEVO GVIKAVOTITE Epyasiag
EyaAUTEPN TWV TPIV EDYGOTHWY NLEPLN.

O epyoTaEidipng, wg epyalopEvog, Exel TG UTopetaeg Tou TipoBAETovTal amé T vopoBeaia
yiaTov epyagouevo.

KdBe appOBIog pNXaVIKGG Tou AVaBGXOU, EXEI TIC TIGPGIKTL) UTTOXPEWEIC:

* NotSiver 0Bnyie KATOOKEUrG, OUHGLIVES L TOUG KIVOVE TG EMOTANG Kall TNG TEXNG, Vi TV
EKTENEDT) £pYCOIGNY OTO TUALG TOU EpYOU TToU EXEl avehder

« NoremBAéTTel v T7pnom Teov 0BNYIaY TOU TTpIV GITG TNV EVEpEN TV EPYTOIGIY Kell TTEPIOBIKG
KOGV eXrEAEOT Toug (ko' EAGIOTOV KB £B3OMGB Katl UOTEDG! CTTG Beonvic).

* NoregapyoZei To Ixdio ATQEAEGG Ko YYEIGG TOU EpYOU, YIc TV EKTEAEON EpYaOIGN OTO
Tl Tou épyou TIou éxer vaAGREL

* Not mpei To HygpoAdyio Métpwv ATQaheiog Tu Epyou (UTIOXPEWTIKE VAYPOREG TIOU TOU
avmoToIXOGv).

KdBe appoBiog prXavikdG Tou AVaBoxou, g epyClOpEvog, EXEITI UTTOXPEOE TTou
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	[image: image13.png]TipoRAETToVTal aTT6 T vopoBedia yia Tov epyalouEvo.

Kae urepyoAdog Exci TS Mopaims uroypeotis
Nor AapBive Kot va mpei 6Aa Tar pErpa G0 QuAEiag TToU GPOPOGY OTO TR TOU £pY0U TToU Xer
avahder.

*  NoTnpei, 0PV e TOUG KaVOVeg TNG EMATALNG Kol TG TEXVNG, TI 0Bnyieg Tou
emBAgmovTOG

* Notegapy6Zei 1o IxEbio ATQEAEGC Ko YYEIGG TOU EpYOU, YIc TV eKTEAEON EpYaOIGN OTo
Tl Tou épyou TIou éxer vaAGREL

+ NoAcppive UGy TIg UTTOBEIEEIC TV GUVTOVIGTAN Yial 80T @GBS Kot UyEia,

O uTTEpYOAGBOG Xl TIG TTIPOKGTW UTIOXPEWOEIS, WG EPYOBETG, GUOV GPOpG: OTO TTPOTWITIKG TS

erapics Tou
Noreao@ahiCel TV aopdela Kan TV UYEiT Twv epyaiOpEVLOV WG TIPOG GAES TIC TITUXES TG
£pyaoiag, Kar var AupBave JETpal TIOU Ve EEA0QNICOLY TV UYEiDl KOl COQABIG TV TITGN.

* Notéxe omn BIGOE0T] TOU YPQTITH SXTIUNOT TWN UPIOTAEVIY KOG TNV EPYGOTGl KIVBGVLY yic
TNV a0gANEI Ko TNV Uyeict. H EKTIUNGT GUT TIpOYLICTOTTOIEITCH GTTG TOUG TEXVIKG Go@dAan,
1ampd epyaioia.

* Naxpnoiporioiel TI¢ uTINpedieg TexVIKOU co@Gheiag (kai Iampol epyaoia via emmxaphoeg
TI0U Ao XOAOUV TIEPICTGTEPOUG AT 50 EpYalopEvouS). O1 UTTOXPEWGEIC TOU TEXVIKOU
aopdhelag fi/kai Tou 1ampoy epyaciag Sev Biyouv TV apxr TG euBOVNG Tou epyodoTN.

* NaefaopahiCer oe kaBe epyalOpevo KTGAANA Kai ETPK] EKITTCIDEUOT OTOV Topéa TG
AOPAAEITg Kt TG UYEioG.

+ Norxopryal 7o poowKG Tou, GAaTa avaykaia Méoa Atopikic MpooTaoiog yia T Gouhad
TIoU exTehel

* NoeEaogahiCer 6mi of epyalOpEvor U EEWTEPIKEG EMYEPITEI TTOU EKTENOGY EpyaDieg
oY EmxeipnoT Tou éxouv AG@e TIC KATAMNAES 0BMYiES Yiat TV GO @aAEIK Kat TV Uyeic.

« Noavayyéher oTic appaBieg EMBewproag epyaoiag Kot OTIC appGDIES UMMPEOiEg Tou
UQUNOTIKOY 0PYGVIGOY GTOV OTTof0. UTTGYETTI 0 EpyGlOEVOS Eviog 24 wpiv OAa Tl
EPYCMIKG TUXALGTC Ka1 epOCOV TTPOKEH TTepi 00BpOG TPUCTIONOU ] BavdToU, Vel Trpei
‘GETGRANTT GAdi Tl OTOIEG! TIO BUVEVTON VOl XPMIOIMEUOOUY ViCt EEUKPIBLIOT] TWY GITiwy ToU
anuxriparog. Nanpe oo BiBAo aruxnudTy Ka KITGAOYO TWN EpYCIIKIY GTUXTUCTGY
TIOU EiXOV WG OUVETTEIG Vi TOV pYalOHEVO GVIKAVOTIITG Epy TG PeyAUTEDT TV TRIGY
EPYGOIHWV NPEPLN.

O uepyoAcBog, W epyalOUEVOS, XEITIC UTTOXPETEG TTou TIPOBAETIOVT TG T VOOBEDia Yick
Tov epyalpevo.

KdBe epyoBnyog, G EKTTPGOWITOG TOU EpYOBOT, EXEI T TIGPOKCTL) UTTOXPELITEIC:

+ NorKaBodnyei Toug epyaZGUEVOUG TOU GUVEPYEDU TOU, YIC TNV TAPNOT TV CTTGITOUEVY
HéTpwv 00 Pakeiag o€ KGBe Pdon epyagiac.

+ Not emBewpei T0 TIPOOWTIKG Tou GUVEpYEioU ToU TOUAGXIOTOV LIct QOpG TV MER,
TIPOKEIREVOU Vel BICTIOTGITE TV THRNOT TWV PETPV GQUAEIC OITO GUTOGC,

* Noregapyole To Ixbio ATQEAEGG Ko YYEIGG TO EpYOU, YIC TV EKTEAEON EpYaOIGN OTO
Tl Tou épyou TIou éxer vaAGREL

* NoAcppdve UGy TIg UTTOBEIEEIC TV GUVTOVIGTAN Yial 80T @GBS Kot UyEia,

KdBe epyoBnyog, G epyCZOpEVOC, EXE TIG UTTOXPEWOEIC TToU TTpOBAETOVTCE GG Tn VopoBeoia yia
Tov pyagGpievo.

KdBe epyaldpEvos EXEITIC TIGPOKGTW UTIOXPEGIEIG

* NoreqappGZE! TOU KOVOVES UYIENTIC Kal GOAAEIGIG Kl Vel QPOVTICE: CVGAOYa e TiG
BUVGTGTITEC ToU, Yial TV GOAAEIC Kat TN UYEICI TOU KOBUG Kal Twv GANWY CTOpWY TIoU
ermpedZovian am6 TIC TIPGEEIC | TIAPCAEIWEIC TOU KOTG TNV epyadia, TUH@WVA pe TNV
EKITCiBEUOT] ToU Kot T KaTGAAMAEG 0BTyieg ToU EpyoB6T TOU.
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	[image: image14.png]* Ta TV TIpayHaTOTIOINGT CUTGV Twv OTOXWY, ogeilel EIBIKTERT, OUHUVA e MV
EKITCiBEUOT TOU Kot TG KTGAANAEG 081yieg Tou Epyo36T ToU:

a) No XPrIOWOTTOIS OWOTG TIC PNXCVEG, TIC GUOKEUEC, Ta epyakeic, TIC EMKIVOUVES
QUGTEC, Tl PETOOPIKE Kot GG B0,

B) No_ XpNOIOTTOIE 0WOTG ToV CTOLIKG TIPOGTGTEUTIKG EEOAIOY o TiBerar o
IGBe0T] TOU Kol JETG T XPIOT VI TOV TCKTOTTOIES 0T 8207 ToU.

Y) Not pn Bérer exaog Aemoupyic, GAGZe! j PETaroTTier uBCipErd Toug prXaviopoUg
COQEABIUG TV LNXOVAN, EPYGAEILY, OUOKEUGYV, EYKTOOTATEWY KOl KTIpIwV Kal Vel
XPTIOIMOTOIET GWOTG QUTOUG TOUG PNXTVIOHOUG OGUAEICE,

) No avaéper apéou oTov epyodoTn (YK OF GU0UG GOKOUY GPLOBIGTITEG TEXVIKOD
‘QOQGABIUC KON 10TPOU EpYCOTTG), GAEG TIC KATGOTGOEIC TTOU JTTOPET Vel Bwpndel eUhoya
671 TTOPOUDTGZoUY GIE00 Kail GOBEPG KIVBUVO YIC TNV GOAEIDH K TV UYeid, KOBUXG
Kl KGBe EANEIgN TIOU BICTTIOTWVETGI TG GUOTACTG TTPOOTAOTC,

) No ouvTpéxer Tov epyoBoT) (ki GUOUG COKOUV GPOBIOTITES TEXVIKOU GOQUAEICS Kt
1OTOU epyaTicc), U0V KOO XPEIOTE], WNOTE Vol KITOOTE Suvarr] 1 ekTTAfpwon
OGNV TwV KIBMKOVIWY 1) GITCITTIOEWY Yidt TNV TIPOOTOOT TN ATQGABIGS Kail TG
uyeiog Twv epyalopEvUNY KaTd TNV epyaoia.

o) NatouvTpéxa Tov epyoB0T (ki 600U COKOGY OpUOBIGTITEG TEXVIKOU GOGIAEIDG Ko
1OTOU epyaTic), 60OV KaIpO XPEICTE, GOTE 0 £PYOBOTNG vl TIOpET Vel eyYUndei 0TI To
TepIBAMOY Kl 01 GUVBIKES epyaoiag Eival GoQUARIC Kol XWPI KVBGVOUS Yia TV
0GB Kan TV UYEiC EVTOG TOU TIEBioU BpOOTNPIGTTE TOU.

* Not TopaKoAOUBE Ta OXETIKG OEMVGPI | GAAGH ETTPOPQWTIKG TTpOYpCppaTa gE Bépara
uyiaviG K cogeikeie TG gpycaic. MPOKELEVOU Vol PTTOpésal Vol ekTTAnpwoe TV
TpCTTavWY UTToXpEWO, £XE OIKaiwpa Vo AdB ETTapKT] CTTGAGYT CTT6 TV EpYQTTa XWpig
amheia aMoBOX@N, KB K Vel TOU TIOPGOXEBOUV Tal avayKaic Péoc,

* Natpopdi Kpavog TTpoaTaTiag TNG KEPGNS Kt UTTOBIGTC A0GAAEIGC, Ta OTTOiC XOpNYOGVTCH
o Tov epyod6Tn Tou.

© Toquss Agpeeias kiOk emEpnonS &5 Tapain uropetioeic
Namrapéxer oTov epyod6Tn uTiodeigeig kal GUPBOUAES, YpaTTTd i TIpOQOpIKG, 0 BEpcTa
OXETIKC JE TV UYIEVT Kot O @EABIC TG EpYaTiag Kai TV TIDOANIN TWwV EpYCMIiN
ATUXNUGTGNY. TIC YPUTTTEG UTTOBEIEEIC 0 TEXVIKGG GOQAAEIGS KATXWPEI O 0IKD BENI0 M
emyeipnong (BYTA).

* NorupBouAeUe: 0t 2Tl OXEBICOLI0U, TTPOYP CLGTIO O, KATGOKEUIG Kal GUVTTIpOTG Ty
EYKOTOOTGOEWV, EI0OYWYTIG VEWY TTOPQYWYIKAY DICBIKACIEY, TTPOLIBEIC PECWY KTl
£E0MAIOpOU, EMAOY G Kall EAEYXOU TG ITTOTEAEGCTIKOTITCG TV CTOIKAN BEOWY
TpoTTIC, KABUG Kot BIGHOPQWON Kat BIEUBEMONG Twv BECEWY Kat TOU TIEPIBAMOVTOG
EpyaoiaG Kol VEVIKG 0pYavwWong TG Tap aywyikg Siadikaoiag

* Notehéyxa TV GoQUASIC TwY EYKOTOTGOEWY KO T TEXVIKIOV HE0WY, TIPIV GIT TN ABToupyia
TOUG, KOBIC KOl T TIOP QYWYIKA DIOBIKGOIGY Kt ieB05wv EpyCoiag TipIv armd Ty
EQuppO YA TOUG Kol EMPAETTE TNV EQUPLIOYI TWV PETPWV UYIEVTG KOl GOQGAEIDG TNG EpYaoiai
Kot TIpOAYING TWV CTUXNUGTWN, EVIEPUNOVTG TXETIKG TOUG GPUOBIOUC TTPOIOTAREVOUS TtV
TunudTwy A TN BigdBuvan Tng emXeipnong.

+ NoremBewpe TakTIke Tig BE0EIC pyaoiag amd TAEUp GG LYIEIIG ket ATQAEIGG TG EPYTOTa,
VOl GVOQEDE! OTOV EpYOBOT OTIOIBHTIOTE TIOPGAENYN TWv ETPLV LYIENTIG KCl AOGAAEIC, Vel
TIPOTEIVE! ETPQ CVTILETTMIONC G Kct Vel emBAETIEI TV EQOIpLOYT] TOUC,

* NoremBAémrer v 0pBi) Xprion TWY CTOLIKIY PETWY TIPOGTaTaG,

+ NorEpEUVATa GiMic TV pyCTIKAN GTUXGTAY, Ve aveAGE Kot GEIOAOYE! Tal TToTEAEopIaTa Twov
EPEUVGIN TOU KOl VOl TIPOTEIVEI PETPQ YICH TV CITOTPOTTT TIAPOHOIV CTUXTGTWY

* Notermormeler v exréAe0n GOKITEWY TUPAOQAAEICS KXl OUVaYEPHOU Yo T BicTTioTewon
ETOIGTITA TIPOG CVTIPETAIMON ATUXGTGY.

* NotpgpIpvd (OTE of EpYGLGUEVO! TNV EMXEIpIOT VEITNIPOUY TOUG KAVOVEG UYIBVG Kail
QOQGAEIGG TG EpYCOTGE Kall VO TOUG EVIUEPGVE! Kat KOBOBIYEN YIG TNV CTTOTpOTTr| Tou
£TIGYY EAVIGTIKOG KIVBUVOU TTOU GUVETIGYETGI 1) £pY 0T TOUG

+ NoUpETEXE 0TIV KOTGPTIOT Kol EQUPLOYH TV TTpOY PUGTLN SXITCiBEUaTG TwY.
£pyalopiviv OE BEICTT UYIENTIC Kal AOAAEIG TS EPYTOTGL,
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	[image: image15.png]*  NaTnpeiTo emxeipnoiaks améppno.

* NotouvepyGleran KT TNV EKTEAEOT) TOU £pYOU TOU e TOV 1GTpG EpYCITiag, TTpQYHCTOTIOIMVTTS
WE QUTGY KOIVOGG EAEYXOUG TV XUDPUV EYGOTa

+ Ogeiker va G080 0ToV £pYOBGT ic YPATTTA EXTILNGT TV UGIOTOREVY KOG TV £pYaOict
VOOV YIG TNV GOAAEIDH Kl TV UYEiO OUBTEPICHBAVOLEVIOY EKEVOV TIOU CpOPOUY
opciBeg epyalopévun TIou EKTIBEVTaH G2 1BiciTEpOUC KVOUVOUCH axTipnon curr
TIPAYLCTOTTOIETCH O GUVEpYaDic L ToV IGTp6 epyasiag, EXYTN i EZYMM, ooppuva pemg

KelEvEG BiCTAEeIC

O Tevikog Aogakeiac, WG epaOLEVOS, EXEI TIC UTTOXpEQTAG TTou TIpORAETIOVT a6 T
vop0Bedicr yia Tov epyalopievo

H doxnon Tou £pyou Tou Texvikos AcdAa Bev amrokheiel TV avaBeon o' GuTdy s Tov
£pY0B0M Kol GAAV KIBNKOVTLY, TIEDG CTTG T EAGITTO GPI0 WPV TTAGXGATIONG TOU WG
TEXVIKOU GOQAAEICG,

O Texvikog Aogaheiag urrdyeran ameuBeiag o Sioiknon g emyeipnong. Exe, Kkard v doknon
Tou £pyou Tou, NBIKNA GVEEGPTOcl TIEVGVTI GToV 2pY0B6T Kai TouG epyalopévoug, Tuxoy
BICQWYid TOU JIE TV EpYOBOTT, Yt BEICTC TG PUOBIGTITAS TOU, BEV TTOpE! Vel GTTOTEAEDE! AdYO
Karayyehiog G oUpBaN ToU.

©larpas Epyasies ke cmyaprions éa s mapadr uroypeboas
Namrapéxer urodeier¢ ko gupBouég aTov epyoboTn, TOUS EpYaCOUEVOUG KAl OTOUS
£KTIPOTITIOUC TOUG, YDQTITG: | TTPOGOPIKG, TYETIKG e T BTG TToU TIpEMe! ver AcBvovaa
Y10 TN OWHCTIK KOl YUXIK Lyeia Twv epyalopévuy. Tic ypaTTég UTToBEiEa TIC KaTaxwpei oTo
£161K0 BIBA0 UTTOBEIEEwV. O £pyoBOTNG AcIBAVE! YVHOT EVUTIOYPAPUIC TV UTIOBEEEWN TIoU
KTGXWPOUVTa 0’ auT6 T0 BBAo.

+ NormpoBaiver 0 1apikd EAEyXo Twv epyalopEvy OXENKo e T BE0T] Epyaiag TOUG, PETd TV
TIpGTAYI Toug | TV chAay BEOTIC EpyaTIag, KUBLG Kl OE TIEDIOBIK IaTpIKG EAEYXD KTdH
TV KpioT Tou EMBEWPNTH EpYCITiaC UOTEPC GO GG TG EMTPOTTC LYIEVTIC Kat Go@AAEIGC
TV epyOgOEVY, GTaV TOUTO eV OpICETen GTTd T0 vGpo. Nt HEpILVA Yic TN DIEVEPYEIC 1TpIKLNY
EEETGOEWY KOt PETPAENY TTCPGYGVILY TOU E0YCOIGKDG TrepIBGAAOVTOC OE EQUppOY TV
BiaTdEewv o 10X00UV KGBE GopG. Nat exTjc TV KATaAANAGTITE! Teov EpYaCopéviay i T
‘QUYKEKpIPEV EpyaI0ic, Var GEI0AOYE KOl KITOXWPEI TCl GTTOTEAOOT T EEETGOEWY, eKbiDe!
BeBCiON TV TIGCTTGVGY EKTIUAEY KXl TV KOIVOTTOIE] OTOV EpYOB0TN. TO TIEPIEXOREVO TG
BeBaiwong Tpérel var E£aCQUAT TO 1GTPIKD CTIGPITO UTTEP ToU EpYalopEVOU KO ITOPEi Vel
‘£AeyXBEi CTTG TOUG UYEIOVOLIKOUS EMBewpITTES Tou YTToupyeiou EpYaOTag, yia Y Kamoxupwon
Tou epyalopEVOU Kail ToU Epy0BOT.

* NotemBAETTEI TV SpUppOY TWV PETPWY TTPOOTOGTG TG UYETG Twv pyalopiviuy Ka
TIPOANYING e ATUXNUGTWY. i TO OKOTIG QuTo:

* NoTnpEi T0 1GTPIKG Kol EMXEPNOIOKS AMToppITO.

* Noavayyéher péow TG EMXEipnong otV EmBEpNOn EpYGOTGg AOBEVAIES TV EpYALOpévIY
TIou ogeihovral oy epyavict

* Notevnuepaveran arr Tov epyoB6Tn Kan Toug epyaoEVOUG IC OTIOI0BTOTE TTCpayoVT OTo
XWpo epyaoiag Ko £xa EMITITLON TV yeia.

* NoouvepyGleran Kami T exTENECT) TOU EpYOU TOU E TOV TEXVIKD GOGAEITG,
TIPAYICTOTTIOIGNTOG e QUTGV KOVOUG EAEYXOUG TtV XAPUN pyauic.

O lampd ¢ Epyaoiag, w epyalOpievog, £xel TiC UTIOXpewaeiC Tou TipoBAETIOvTr arrd T volioBedia
yiaTov epyalpevo:

O larpég Epyauia umdyera ameuBeiag om Bioiknon TG emyeipnong. ‘Exe, kard Ty doknon Tou
€pyou Tou, nBiki] aVeEcpMTic aTTEVaVT 0OV EpYOBOT Kt GTOUG EpYAZopEVOUG. TUXGV BIQuNia
TOU € TOV £py0BOT, Yic BEUCTCl TG GPYOBIGTITGS TOU, eV UITOPEI vl CTOTEAEOEI AOYO.
karayyehiog Mg oUpBaoNG ToU.
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	[image: image16.png]O ZuvrovioTh¢ co@AAEICIC KATA TNV EKTEAETT) TOU £pYOU £X8l TI TTIOP AKATW UTTOXP EDTEIC:

+ No(GUVTOVIZEI TV EpCPLOYI] Twy VEVIKGOV OpXIV TTPGANYIG Kt ATQNEIGC OTIG TEXVIKE fykan
0PYCVWITIKE ETTIAOYEG, TIPOKEIIEVOU Vel TIPOY papaTiCovTal of BIGPOpES EpYOOiES f PaoEIS
£pyaoiag TTou BIEECYOVTCH TAUTOXPOV 1], DIOBOXIKG: Kol 0TV TTpOBAEYN G DIGPKEICIS
EKTEAEOTIC TWV BIGQOPWY GUTGV EPYTOIY ] PATEY EPYCUTICC.

* ZUVTOVICEI TNV £QUPLOY TWV OXEMKIV BICTGEEWN HEPILVGNTAS GOTE 0 AVGBOXOG Kl 01
UTEPYOAGRO! Kat, GV QUTG EVal GVOYKGIO YIG TNV TTPOCTOTC TCV EPYGLOEVAN, Of
QUTOGTIOO XOAOGIEVO! vl EQUPOZOUY LE OUVETTEIC TIG UTTOXPEWTEIC TT0U TOUG GVTIGTOIXOUV Kl
var egappdlouy 10 IXEBI0 Aopaheng Kan Yyeg Tou £pyou.

+ NoavampooapyoZet f Vol Pepiivei GOTe Vol avaTTpoT apooTE To IXEB10 kit 0 PaKkehog
AcgiAeiag ko Yyeicg.

*  Noopyaviver pagi pe Toug Texvikoig Aogheiag ka Toug latpolc Epyaoiag  ouvepyaoia,
WETOED Tou AVaBGXOU Kl Ty UTTEpyOAGRLY, GUTEPIGLBAVOLEVAY KLl EXEIVLY TToU
BiaBEXOVTaI 0 £va Tov GAAOV OTO EPYOTGO, KCll TO GUVTOVIOWO TWN BPGOTNPIOTTAV Yict
TV TIPOOTOOTA TV £pYalOpEVIY Kal TV TIDGATUN TV CTUXTUETLOV Kl TW
ETIOYY EAVITIKLY GOBEVEILY, KABWG KOl TV G0IBOiCl EVIEOT) TOUG, GTaV TTOMEG
EmmxapAoe PoIpalovial Tov i8I0 XWPO EpPYaTiag, HEPIVIOVIOS VIa T OUMLETOXT epdoov
UTIGpXE QVGYK) TWY CUTOGTIGOXOAOUEVN.

* NoGuvToviger Ty ertorTTeict yic TV 0pBri EQUPHOYT| TV EPYOOICKGN BICBIKATIGN.

* NoaAcuBivar Ta vayKoia pérpa GOTE Vo EMTPETTETI ) €i0030G OTO EQYOTGED PGVO OTa:
TIPOWITE TToU EX0UV TN OXeTIKr GBI

* Noouvepydleran pe Toug Texvioug Aopaheag ko Toug larposs Epyaoiag ka8 oM Bidpac:
aTTaOXGNOTIG 0TO EpYOTAEO Kail Vel {7 T YV TOUG KABE GopCi TToU Kpivel CTTapaiTTo.

O ZuvTovIoTric GOQAAEIC KATG TNV EKTEAEOT TOU EpYOU, WG EPYOLGUEVOG, EXEI TIC UTIOXPEGIEIC
70U TP OBAETOVTCH TG 11 VOH0BEGTG YiCt TOV EpyCZOpEVo.

210 SuvTovioTr] Aodherag kan Yyeiog eivan SuvaTov var avared To £9Y0 Kat 01 ppOBIGTITES Tou

Texvikou AOQAAEG. STV TIEDITTTWOT CUTH] 0 XPOVOS GITCGXGNONG BV CUMYNQILETc, GG
uTToAOyiCEral Kan eKTEAeiTal QVEEGpTTaL

ZUVOTTTIKG: Of 0P HOBIGTITE KGBE ETAEKS EvOU Eivar:

EPFOTAZIAPXHE
*  Avayyehia Tou £pyou oTIG appBIes apXES

* Mépivayia aarévnon AY, GAY Kai Tipnon Toug 0To epyoTdgo
* Mépivayiaipnon Hyepohoyiou Mérpwy aoaAeia

* Mépivayia ipnon BRNiou ko KaraAGyou aruxnudTey

« Tiipnon e odnyi Tou emBAETOVICH KOl T OpGBIV GpXGV
* Avayyehia epyamKkiy aruxnudTIY

TEXNIKOE AZOAAEIAS
* EXToVNoN eKTiunong EmayyeAGTIKOU KivGUvoU

* Mopoyi urroBeiewy kan oUPBOUAGY ooV epyoBorm e BBN UTToBeiEewy
+ Emaibeuon Tpoowikod

* Eheyxog Twv Béoewv epyaoiag

*  Emiheyn g 0pBri¢ xpriong Twv MAT

* IEpEVION aIMIGN EDYCTIKGY CruXTGTY.

MIATPOS EPAZIAZ
* Yhormoinon iampikiv e€erdoewy
*  Opydvwon mp@rwy BonBeiov
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	[image: image17.png]*  Mapoxs) urmoBeigewv ko GUUBOUAGV TV epyoBoTN pe RN uTToBEigeww
+ Emaibeuon Tpoowikod
* Eheyxog e Béuew epyaoiog

SYNTONIS THE ASOAAEIAS
*  Opydvwan, ouvToVIo6G Kol apoiBaia evpEpwon UTTepyoAdBuv
* Zuvioviopog uTepyoAGRWY YIa TNV avaTTpooTppOY Tou SAY

+ Avarrpooappoyi Tou SAY

MHXANIKOI EPFOY
+ Eqopuoyii Tou SAY 070 Tyria Tou £pyou Trou éxouv avaAdBe
*EAey¥og Tipnong Twv pérpwy aogaheiag Ko KaTaypapr o1o HpepoAyio

EPFOAHOl
* Equpuoyii Tou SAY 070 Tyria Tou £pYou Trou £xouv cvaAdBe

*  Opydvwan epyaoiag o UPPVT e TO TIPOUTTCITOUPEVD PETPA GoQUAEDg,
* EAeyx0g epapHOyrG Tuv PETPUNV co@ueicic

* Eheyxog xpriong Twv MAM arié Tou epya6pevous

+ Tiipnon Twv uToBeiEewy Tou ZUVTOVIoT| GoQAeiTg

YMEPFOAABOI
+ Eqopuoyii Tou AY 0T Tyria Tou £pYou Trou £xouv cvaAdBe

* EXTTOieuon TIPOCWITIKOU TOUG yiat Bé0Ta aogaAsig

* Xopriyon MAM o7o Tpoowmig Toug

* XprioT) UTMPEOIV TeXVIKoU TQUAEICS Kat YIaTpoy epyasiag

* TparTTr eKTipnon EmayyeAUCMKOD KIVGUVOU

* Tiipnon BiBAou UTToBeiEewv, BIENioU Kot KaTaAGYOU CTuXTGTLN
*  Avayyehio epyamKkiv cTuxnuaTwY

MPOZONIKO
+ EQUpUOYI| TwV Kavovwy aopaheia Ko uyeiag

* AguAic Xprion E50TINOLIOU Kl UAIKIY

« Xprion MAM

+ AToQuyi KaTdpynang fi LETCTPOTTIG Twv BICTGEewy Kot PYCVIOHGY GoQaheia
* AvoQopd EMKIVBUVLY KITCOTATEWY

* upperox] Ot eKTaIBEGOEIC COQaABin

7.1 ZIYNTONIZMOZ ANAAOXOY - YMEPFOAABQON

Z0uguva e TIg TPORAEWEIG Tou A 17/1996 ke MA 305/1996, e uBivn Tou Avabbxou, Tpérel
Vol GUVTOVICOVTCH 01 BPOCTIPIGTITES eKTéAeanG ToU Epyou. Emtiong Tpérme: va yiveral ool
EVIUEWOT] PETGED Twv UTTEDYOAGBWN, E0t ToU AVGIBOX0U, Yidl ToUG KIVBUVOUG TTou
GUVETTGYOVTCI 01 EpYCITTEG KABUX KOl TC PETpal TTOANYIG TOUG. 1 TN UAOTIONN 01| Tou.
GUVTOVIOWOG PETED Tou AVaBOX0U Kl Twv UTepyo BV CkoAOUBEITEN N TapCKCTL) SicBIKaTia:

% Ki6e UTizpyOAGR0, TIpIV TV UTIOYPaQ IB1LUTIKOD TUpuITIKOU, cvehdovTai of NOOBETIKEG

UTOXpEGUEIC Tou, BT KaTaypigovTan aTo ZAY Tou épyou. H ipnon Tewv NopoBenkiyv

UTIOXPEGIOEWY CTTOTES] Kl GUBCTIKT] UTTOXPEWOT TOU UTTepyoAGBoU.

* Mpv my eykamdaTaon Tou uTiepyohdBou oTo €pyo TGS evepdva Tov AVABoxo yic T
‘OTOIEIGITO EKTTPOWITOU TOU GTO £0YO, TOU TEXVIKOG CTQaAEiag TOU (ke Tou YICTpoU
£pyaciag, apovov aTaoXoAE)
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	[image: image18.png]*  Ormaparave apudBiol Tou utTepyohdRou TrapcAcuBavouy Tig Eknpiaeig Emayyeicrikod
KivB0vou Tou ZAY Trou oxerigeran pe Tic dpaoTnpidTeg trou cvaAapBdvouv. Kaée Extipnon
ErtayyeNuamkod KivB0vou TIpETe var GvoBEwpnei armé To Texviks Aggahaag g
Eemmxeipnong.

* Me my eyKaTdoTaon Tou UTTepyoAGBoU OTO £pY0 YIVETCl EVILEDWOT] TOU EKTTPOTLUITOU TOU aTT6
Tov AVGBOX0 OXETIKG e TN ABTOUpYid TOU EPYOTAEOU.

* IIM OUVEXEID 0 EKTTPGOWITOG TOU UTTEPYOACROU EVIIPEPWVEI TO TIPOCWITIKG TOU YidI TOUG
KIVBUVOUG Kl Ta BETpOl TIPGAYAG TOUG,

* Egboov kpiBei 0k6TIHO, 0 AvGBoX0G EVNUEPWVE TOUS BN EYKATETTNHEVOUG UTTEPYOAGRBOUG
Yiai™ BpagTnpIoTTOINGT ToU VEoU UTTEPYOAGBOU.

* Ko 6An T BIGpKEI epyCOIGw ToU UTTEPYOAGBOU GTO £pY0 TIpETTEI Vel EQUPLGLOVTC éTpar
TIPOANYNG Twv KIVBUVGN. 101 TV COIBCIT EVILEPWOT TV UTTEPYOAGBLN Kat T AVABOX0U
TTpOBAETTETC ) BIevEpYEICl OUOKAELDY TE TCKTG XPOVIKG: BICOTICTE TToU Bat KIBOPIOTOGY a6
Tov AvdBoxo. ETriong TpoBAETIETc ) DIEVEpYEIN EKTCKTWV CUOKEWEY, GTV TIPOKGTITOUY
oxemKd BépiaTa

Tuvorrmkg:

EMIAOTH YMIEPTOAABON
* AVGAUOT) VOLOBETIKY UTIOXPEWOEWY

* KaBopiopog GUBRAMKGN UTTOXPEWEWN OULPUNG! HE TIG VOOBETIKEG
MPIN THN ETKATASTASH

* Evnuépwon yia oteAéxwon ato épyo

EMKATAZTAZH ETO EPFO
+ Mopahaf 0dnyidv aogahois epyasiag
* Evnuépwon ekmpootmou
* Eviuépwon mpoowmkod

APASTHPIOMOIHEH YMIEPTOAABON
* Equpuoyii pérpuy aogareiag

7.2 ENHMEPQXIH MPOIQMIKOY

ZGppuvar e Tic TpoBAEwEIC Tou MA 17/1996 kan MA 3051996 Kibe uTTepyoAdBog Tpéma var
EVIUEDGVEI TO TTPOOWITIKG TOU YIGITOUG KIVOUYOUG TIOU GUVETTGYOVTG 01 EpYCITEG TOU GUVEpyEiou,
KOBUG Kol TV GAAWY GUVEpYEiWY, TO EPYOTGE0. ETTIONG TTpETTE! Vel EVIUEPIOVEI TO TTPOTWITIKD
ict OACH 0 OXETIKE ETpa TIPOOTaTaG TTou AapBGvovTas, GULWNVG e T NopioBeoia ka o ZAY
Tou épyou. Mol TV UAOTIONON TG EVILEWIOTIC TTPOTWITIKOG ckoAOUBEITCH 1] TTCIPAKGTW
Siadikaoio:

* Me m eyKaTdoTaon 0TO £YOTGE0, EKTIPGOWITOG TOU UTTEpYOAGROU, PO EVNEPWBE OXEnKG:
a6 Tov AVGBOXO, EVIUEDWVEI TO GUVEDYEID TOU.

* Merd amd kie oGoKeyn Yid BECTa a0PGABICS TTOU BIEVEpYEITal OTO Epy0 akoAOUBEH
£VNUEPWOT] TOU TTPOCWITIKOG, EPOCOV TTPOKUTITOUY OXETIKG BEUaTa

AvriaToixeg TTPOBAEWEIS 10XUOUY Kat Yidl Ta CUVEpY£icr Tou AvaBixou.

7.3  EKMAIAEYZH MPOZQMIKOY

Zopguva e Tic TpoBAEwEIC Tou MA 17/1996 ke epyodomg (Avidoxog ka utrepyohdRor) Tpérra
Vol 500 QuATa O KA EpYalOLEVO EMTpT] EKTTGIDEVOT] OE BEOTT COQAIG Kt UYEiag pE TV
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	[image: image19.png]EUKaIpiCt:

+ TngmpooAnyng Tou

* Tuov perdBeong fi ahayric kaBnKovIwy

« Ewoaywyric i GMayrig EEOTTAIOHOU EpyoOTag Kah YEVIKGTEPK VEUG TEXVOAOYIag TIoU agopd Ty
£pyacia Tou.

H exTrcibeuon TIpETa Va TTpOTpGLETI EpG00V TIPOKUTITOUY VEO! KIVBUVO! KOl Ver
ETTOVGAGBGVETCH U TCKTG XPOVIKG: SI00THaTa

i TV UAOTTOINGT TG XTTCiBEUTT G TTPOTWTTIKY CKOAOUBEITEN N TTOPCK(TL) BiCBIKDTTC:

* O expGoWITOG ToU UTTEPYOAGRBOU, LE TN CUVGPOI] TOU TEXVIKDU GOQAEICC, EKTTCIBEUEI T
TIPOTWITIKG ToU E TNV EYKITATTAON ToU UTTepyoAGROU OTo EpYOTCEID. H ouyKEKpIEw
EKITCIBEUOT OUVIOTATCN VG UVBUCOTE e TNV evnugpwon TTou TIpoBAETera.

* O exmpéowITOG Tou UTTEPYOAGROU EXTAIBEUE KBE VEOEITEPXLEVO OTO EpYO EPYGLOLEV0 TOU
ouvepygiou Tou.

* H mopamave exrTaibeuon emavaAapBAVETar e TOKTG XPOVIK BIaoTAATY, avaAoy e T
BicpKac BpOTNPIOTIOINNG Tou UTTZDYOAAROU, TV ERKAVION VEWN KVBUVGN Kl TV GUENoN
TG EMKIVBUVGTITCS TeoV 1101 UTTCpXOVTLY.

AvrioToixeg TTPOBAEWEIC I0XUOUY Kal Vict To CUVEpYeici Tou AvaBGXou. ZUvoTTikG:

EMKATASTAZH £TO EPTOTAZIO
* Evuépwon ekpootou ouvepyeiou
*  Evuépwon - eaibeuon TIpOoWITKOY OUVEpYEioy

MPOZAHWH NEOY EPTAZOMENOY STO EPFOTASIO
* EVIEpWON - eXaiBeur VEDEIoEpXOEVO

APASTHPIOMOIHEH SYNEPTEIOY £TO EPFOTAZIO
+ EmaviAnyn exTTaiBEuong TIpoowImKoG

1 2 3 4567

RievBuvin épyou_ x

X x
Epyora€idpxnc x x x x X
Minxaviof £pyou X x  x x
SwiovieTAcTA  x  x  x  x x
Yriepyohcor X x x
Epyodnyo X x [x |x |x
Epyalopevor xox IxoIxIx
1. Baoikg apyég cogareiog

2. Noxeipion co@aheiag

3. NopoBerkéc umoxpecoeg

4. Odnyieg aogaleiog epyooiog

5. Mparec Pondaeg

6. MupoogdAac

7. “Exrokm avaykn

7.4 AIAXEIPIZH ATYXHMATON

ZGpguwvar e TIc TpoBAEWEIS Twv MA 17/1996, MA 305/1996 K MA 1073/1981 kB epyodoTng
(AvaBoxog kai uTiEpyoACiBol) 0QeiAel OE TIEITTWOT CTUXTAHTOC Val EEC0QUAIZel TNV TTapo X
TpGTwy BonBeitov oToV TTGBGVTGL. ETiONG TIEME Vel PEpIVGE Yic TNV oQaN] DIckopidR Tou
TUBGVITCl U Vo GoKDpECkd] POV (EPG00V UG e OXEMK avéykr)). ETiiong Tpéma var
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	[image: image20.png]EVNUEPWOE TIC ppODIeC ApXEC EVIOE 24 wplv. Xe TrEpiTTwon 0oBopol oupPdvrog Tpéme va

BICTPOGVTCH GETGRATTG GACI Tl OTOIECH TOU LTTOPET Vel XPOTLEUTOUY OTTYV EE0KPIBWOT TV

QMY T0U CTUXTHOTOS. TENOG TG TOIXE TTOU TIPOKUTITOUY GITG TN BIEDEUVION TOU GTUXAGTOG

TIPETTE! VOl KITGXWpOUVTEN GTa! avTIOToIXa apXeiat (BIBhio ATuxTucTeuv, BIBAD YTod&ewy Texvikos

aOGaeia - IaTpo epyaiag, Kardhoyog Epyarikiy ATUXTUGTLY TTOU EXaV W GUVETED Yid Tov

EPYOLOLEV0 OVIKOVOTIITC E0YGOTCI peYOAGTEPN Wy TPIG MUEpGav). [ 1ciTn Bioxeipion Twy

CTUXTGTGN GKOAOUBEFTCI ) TTOP Gy BIGB IKADiC:

* Me my eykandoToon Tou AvaBoXou 0To £pYOTGED BiEpEuvdiTal n GTIopE (Kan Toryeid STwg
TNAEQUVE: Kot SIEVBUVOTEIC) VOTOKOPEICKIDY HOVABWY TIOU BpIGKOVTCI KOVTG 0O EpYOTCED.

* Me my eykatdoTaon Tou AvaBOXOU 0To EDYOTGEID 0PYOVINETCI GUPLCKEID, OTTOI0 TIEPIEXE! KT
£AGI0TOV T €101 TOU avaIgEpovTan oTo MapdpTua 1 Tou SAY, avéoy pe T 80m ToU épyou
KOl TO OUVOAKG CpIBYG TV EpYOOpEVOY TE QUTO.

* Kardimy eyKardoTaon ke umepyohdBou oTo epyoTEIo yiveral evuépwon Tou yia BéaTa
0pYEVWING TTPWTWY BonBEIN.

Ze mepiTTTwOn aTUXHaTOG:

* Omoiog avihng8ei To GUPRGY TTpETTel Vol TTPOCEPE TIpGTEC BoiBEIES OTOV TTABGVIT, £QOTOV
Yvwpide, kar va {nmoel BorBeia (amm6 GhAoug epyaZ6pevoug Tiou yvwpiZouv). Emiong mpémer
GIECT Vel EVIUEQWBEI O EKTTPOTWTTOG TOU EpYOB0TI] TOU TIGBGVTE

+ O exmpouwTog Tou UTTEpYOAGBOU, GOV Kpivel aTIGpGTTO, TIpETe var {ATiioel Bori@eic cmid.
EBIKEUEVO GTOpO (EVTOG f EKTO EPYOTCEiOU). TCUTOXPOVE! TTpETTEI VOl EVIUEPWOE TOV
AVG0x0 yia T0 GUpBGv. EQOTOV UTTGpX8! CVYKY, 0 TTaBGN TIETE! Vel pETaepBei oe
V00OKOpEIGK Povada.

+ O exmpdowITog ToU UTTERYOAGROU TIETE! vl EVIPEPGITE! TIg ppGBIEg apXES (KEMEK,
AcTuvopia) evid 24 wpGv.

Merd To cmoxnuct

* O TexviKOg GO eiag Tou UTTEpYOAGBOU (Ka1 0 YICTPOG EpYTia, EpGO0V aTTCOXOAEiTaR), O
‘OUVEpYCOTal E TOV EKITPGOWTIO TOU OTO EPYOTAEO, BIEPEUVG Tl Ml TOU OUBAVTOG Kal
TIPOTEIVE! ETPQ YIG TNV GTIOQUYR ETVGANYIG 0To pEMov. H Trapamdves Biepeivion
Karaypageran oTo BiAo ATuxnudrev fyka oo BiBAo YTToSeiEewy TEXVIKOD GoguAEia —
Yiarpos epyagiag. Emion TpEMe va evuepwlei 0 Kardhoyog Epyarikay ATuxnudrwy Trou
£XOV WG CUVETTEID VIO TOV EpYOLOpIEV0 CVIKOVGTTIT EpYQIDTaG EYCAUTEpT] TV TPIGN NEPGY.

* E@ooov kpidei ammapairTo, TpoAETET evnuEpwon Twv EpYAZOpEVIY TOU GUVEpYEioU,
OXETIKC e TOl PETpal TTOU TIpETE Vo A@BOUY Yidt T CTToguyr emavaAnyng Tapojioiou
ATUXarog oo pEAAov.

AvriaToixeg TTPOBAEWEIS 10XUOUY Kat Yidl Ta CUVEpY£icr Tou AvaBixou.

Ze mepiTTTwon 00BopPOU CUPBAVTOG TTpETTEl Vel BiampovVTE apeTBANTa A Ta TOIKE TToU
WTTOPET VOl XPIOIUEGTOUY OTINV EEQKDIBWON Wy CITIEY TOU GTUXTHCTOG.

Tuvorrmkg:

EMKATASTAZH £TO EPTOTAZIO

* Miepeivion UTTGPENG VOUOKOUBIKIY HOVGBWY KOVTG 0O epyOTGEID
*  Opydvwan @appoKeiou Kai TTapox¢ TIPWTwY BonBeiiov.

* Evnuépwon ouvepyeiwv yia Tipdteg BorBeieg

%E MEPINTOSH ATYXHMATOS

*  Mopox mpdrwy BonBeiiv Kan evnpéPWan appodiuwv

* Evnépwon EKAB Kal PETOQOpG OE VOTOKOMEICKT] HOVGDa
+ EvIuépwon apuodiv apxav eviog 24 wpiw

META TO ATYXHMA
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	[image: image21.png]* DNiepedvnon Twv am@v Tou GUHRAVTOG KO KaTay pagr] Twv aTroTeheapdron
+ EVIUEpwon TpOCWITKOU yia aTTo@uy EavEANYIG Tou oupBavIog

7.5 AYIMENEIZ KAIPIKEZ ZYNOHKEL

710 £pY0TGE0 EVBEXETTI Vel TIGPOUIGOTOUV GUVBIKES KAUOWN Gl KCTGITOUG KAAOKIIPIVOUG piiveg

KOl YUYOUG KOG TOUG XEILEPIVOGG. 1 TV OVTILETLITTION TETOIV KIIPIKUN GOINOLEVLY

"wﬂhmwrm (ep6oov eTmnpedifouV TI EpYaTiEC).
KaBopiopog diaheippidreov SIGPKEIS Kol GURVOTITCS avOAGYW TWV KIPIKGN GUVBNKGN TToU
ETTIKCTOUY.

*  MerariAion Tou wpapiou (TToQUYI EpYOTIOG OTIC TIPWIVEG WPES TO XEINGNG KXl OTIC
EoIEpIOVE TO KaAOKDIPI).

* AGKOTI| TV EpYCOTGNV GTOV 01 KAIPIKEG OUVBIKES Eivan SUOEVEIG (KXW, Wixog,
BUEMGBEIC GvEpOI, EVTOVEG BOXOTITAE).

+ Mopoxi oToUG EpyaGpEvOUC TToTTOU BpOTEPOU Vepod (10%°-15°° C) e ouvriKeg Kajowv
Kol (E0TGV POV O GUVBIiKes WiXouG,

*  TpoypappaMOp6E TWV EPYUOIV TIOU OUVETTAYOVTAI UYNA BEPUIK KOTUTTOVNON EKTOC
BEIOKPUDICIKLV CRYUGY, TG TOV UTTEGBUVO TOU OUVEDYEOU, KOl BETKUNTON 1 EVioXUoT Tou,
WPOpioU GOTE Vel UAOTIOIOGVTGI KAVOVIKGI Tar BicAEipaTCL

7.6 IHMANZIHAIOAAEIAZ

ZGpguwvar e Tic TpoBAEwEIC Tou MA 1051995 Tpérer var TomoBereiTan orjuavon aopdkacg GTav o
UTTapKTOI 1) TBGVOI KIVBUVOI BEV BTTOPOUY Vel GTTOQEUXBOGY 1] VCl PEI 00V ETTCPKLIG PE TEXVIKG
E0C GUMOYIKIIG TTPOOTAOTEG ) e PETPC, PEBGBOU 1 BIOBIKGTTES 0PYGVAOTIC TS EPYAOTGC,

H ONuaToB6TNoN GOAABKG TWY XUPWY EPYOTIOG OF KOy TEpiTTTOT Bev UTTOKGBIOTG
TEpIOpIZE! TN Afiyr TWV GVYKGiwN EKGOTOTE PETpWV TTPOTTOTICG TWV EYCOHEVILY.

H OULOPWO L TN GTICVET GOGABCG Eivel UTTOXPEWTIKI] KOl KVEIG i e£0uoioBormuévag Bev
ETIMPETTETCH VT PETOKIVE 1) KITOOTPEQE!

210 Mopdprnpia 5 Tou JAY TropariBevial ouvrie oriicra copdAacs.

7.7 YMEINH

H Tipnon me UyiEvric Tw pyadopvu ENEYXETaN GTI6 Toug EMKEQNC T THNUATWY
(epyodnyoi, extipdowTTol UTTEPY OAGBWY, VICTPOI pyaTiag). ZUYKEKDILEVD TIPETTE OI EpYalopEVOl
Vel iV TPUNVE ) TIVOUV 00 Y0P £pYCoic, TTCpG: 6V GTOUG XWPOUS TIOU TTpOBAETTOVTCl Yic T
£0TiooT Toug. ETrionc, pépival pere: v AapBGVeTal yia T Trpnon T uyiavic TV T0 gaynro
KO TNV QVa@PNON GTT6 T0 EpYOTGEID. Tl GTTOPPILCTG! CITG T GOITC TTPETTE! Vel EVaTTOTiBeVTal
GTOU KGBOUG TTOPPIGTOY. Of KGBOI GTTOPPIMYGTOY TTPETE! Vel OBEIGZOVTCI Kl Tal GTTOPpICTCL
Vel GTIOpGKpGVOVTCl GTT6 TO EpYOTCI0 O YpOVIKG: BicTricTa, KardMnAc EmAey EvVa, GOTe val
Bi0@aAiCovTan GpIOTES CUVBIKES UYIENTIC OTO E0YOTCED.
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	[image: image22.png]MAPAPTHMA 1: MEPIEXOMENA ®APMAKEIOY

T 7ot EpyOTGEICt EVTOG KOTOIKNUEVG TTEPIOXV TOl TIGPKCTL) &i01) Even CITCpaiTTo VAl TIEpIEXoVTC
07O QUPKED TOU EPYOTAGOU AVGAOYG e TOV CpIBYD eV EYOLOpEVILN:

AR [EI0OT 125 25-50 51-100
1| Avnionmmikg Gidhupa wdiow 1 1 1

2 [ Swetaoyayia kiwio 1 2 3

3 [ Owomveuua 1 1 1

4 | Ctugevé 1 1 1

5 | Eomveoown aupwvia 1 2 2

6 [ Amootepuwuvec yélec 1 2 3

7| Eideopo ylag ) 4 6

8| Toywvikof emiveoyor 1 1 1

9 | Ehaorikog emideopiog 1 1 1

10| Aeuxomrhdot poMé 2 2 2

11| YouoyakeBapiopod 1 1 1

12| Yyp6 oamoow 1 1 1

13| Wahioe 1 1 1

14 [ Townioa 1 1 1

15| BapBd 1 1 1

16| Avnotayivic] ahoign 1 1 1

17| smaoyiohuriké 1 1 1

18| [évmia piac phong 1 1 1
19| GuhAddio rpGrwv BorBey 1 1 1

T pyOTGE EKTOC KATOKTEVIV TIEPIOXAY, TO GUPHAKEID TOU EPYOTGEIOU TTPETTE! Vel TIEpIEXE!
emmAgoV:

AA_[EI0OT 125 25-50 51-100
20| Evéonio kopriZovolxo 1 1 1

21| 2piyye mhaoTikéC [ [ [
22| Aowia avndioppoid 1 1 1

23| Aowio avnéfva 1 1 1

MAPAPTHMA 2: XPONOAIArPAMMA EKTEAEZHZ EPFOY

To XpOVoBiciyp i ToU €pYOU EMOUVATITETGI P TNV EVGPEN TV EPYCOIEV KOl EVIEP GNETCH KEO'
6An T BicipKeic Tou épyou

MAPAPTHMA 3: MEAETH KATAZKEYHZ IKPIQMATQN

H Mehérn Karaowkeuiic Ikpiwpdnwy Ba emouvagBel oe perayevéorepn pdon Tou épyou. H MeAem
Karaoweuic IkpIGriov Ba exTTovnBel OUQYa e TIg TTpOBIAYPUGEG TOU KATGOKEUGOTT] TNG Kol
Ta avapevopeva gopric (KYA 16440/1993),
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	[image: image23.png]MAPAPTHMA 4: ENAEIKTIKH NOMOG®EZIA MNA @EMATA AZSAAEIAL

« N403012011, «Néog 1pdrrog éxdoons abav Bounons, EAéyxou KaTaoKeuwv Kar Aoiég
Giaraacy, OEK 249411

* N3850/2010 «Kipuwor) Tou Kedika VSLwy yia My uyeia ket v Go@aera Tv eoyagopevws,
EK 844 0 omroiog cvrikaréomoe To N1568/1985 «Yyiavij ka aopdAeia Ty epyadopévuvs,

EK 117A/85 kai To NIA17/1996 «Métpa yia m BeAtiwon mg aopdiaag kai mg vyeias Twy
pyalopEY OE OULGPEWOT) e TS odnyies 8I3IT/EOK Kan 91/383/EOK», BEK 11A/96,

G TporTorToIinKe pe o MA159/1999 (PEK 157A/99)

* N3669/08 «Kupuwor) g KwdiKOTOINOTIS TS VOUORETTaE KaTaoKEUIiS GNGOIwy Epywvs, EK
116, omwe oupmAnp@BnKe pe To NAO70M2 «Pubpioars HASIpOVKLY EMKOIVIVIGY,
Merapoptin, Anooiw Epywv ka Meg SiaTdarc», OEK 82408

* N2696/1999 «Kupwon Tou Kixdia OBikrig KukAogopiag», PEK 574, G Tporromrorienie pe
0 N3542/07 «Tpomomoifioa diardtewy Tou Kixdika Odii¢ Kukhogopiags, GEK 504199

* N2224/1994 «Pubpion Seudruv epyaviag, ouvBiahionkev SkawpdTwy, Yyavii - Aopdtaag
KA, OEK 112A/94, omw oupmhnpwenke pe v YA 252310  «Kamyopiomoinon
TMapaBGoaLY Kl KIBOPIOUGS UYoUS MpooTIwY oy emBaMoviar a6 Tous EmBewpIlTS
Epyaviag 1o Ziparog Emeipnong Epyaciag (SEE)», OEK 21508/94

* N143011984 «Kijpwor) g apiby. 62 Arebvois SupBdoss Epyaviag, TTou apopd Tig Siardegis
avpdAeias omv oGO [Bopnxavia Kai T pUBLIOT SeudTwY o EXoUV OXEDT) HE Uy,
DEK 49A/84

« N1396/1983 «Ymoxpessoag Afyng Kan Tpnong Twv pETpwY GoPAAEas OTIS OKODOUES Kar
AOITIG 151K TEXVIKG: €pyan, PEK 126A/83

* MIA115/2012 «KaBopopds edikoTirwy Kai BaBidwy Via Tig EmayyeAuamiég: SpaompisTTeg:
(@) NS EKTEAETTIS, OUVITIONOTIG, ETIOKEUAS Kai EMTONGTNS TS AEMOUPYIS. LNXQVOAOYIKV
eykanaotdoawy oe Biounyavies ka Mes Lowddes, (B) Tou Xepiouou kal mg emmionong
aTuoAEBATwWY Kal (y) TS EKTEAEONC TeXVIKoU Eoyou Kol TS TIGPOXTC TEXVIKIC UTINPEDIag yia
Epyaoies NAEKTPOOUYKGAANOTIS Ka1 OEUYOVOKBAINOTIS, KABOPIOGS ETTayYEALGTIKLN TIpOGBVIWY
Kai TPOUTIOBETEWY yia MV GOKION Twy GPACTPIOTITTWY GUIGY a6 GUOIKG: MEOOWTA Kt
dhes pubpioeg», PEK 200412

* MIA114/2012 «KaBopiopds adikominuy Kai FaBUidwy EmayyeAUamKkiy TpoosVILY yia TV
emayyeAuaTik 6pa0TNEIGTTG TS KATAOKEUNS, OUVIPNOTS, EMOKEUS Kai EMmipNong g
AEITOUPYIGE TV EYKATAOTGORLY KaUOTIS UYPU)V Kell GEDIV KAUOTUWY yia v Tapaywy (EoTou
VEpoU, KaBOPIOLIGS ETTaYYEAUGTIKU TIDOUGVILY KOl TIDOUTIOBEGEWY yia TV GOKIOT TS
SpaompiSTTag auriig a6 guankd TpGowTa Kat dMeg puBpice», PEK 199412

* MIAT13/2012 «Kabopiopds adIKDTIWY yia TV Emayyehuaniij GpaoTPICTIT ToU XaPIOUOU
UXQUIUCTWY TEKVIKLY E0ytwv, KABOPIOUGS KDITIDIWY Yid TV KaTATag] T unyaviiudrwy o
‘aGKOTITES K OGOES, KUBOPIOUGS EMAYYEAVTIKLV TTPOOGVIWY Kail TPOUTTORECEWY Yial Ty
downon g emayyeluamkiic autic GpaompIGTIag amS QUOIKG MpGoWTTa Ka - GMeg
puBpicacs, DEK 198412

« MIA112/2012 «KaBopiouds abikomitwy ki FaBUdwy EmayyeAUamKEY TPOUBVILY Yia TV
emayyeAuaTia) SpaoTIGTITG TS KATAOKEUrS, OUVITQNOTIS KO EMOKEUIS UGPAUAIEIY
EYKATGOTAOEWY KaI TTOUTIOBETEIS. yia TV GOKIIon TS OPATTPICTIIAS QUTTS ATS. GUOTKL:
Tpdownay, OEK 1974/12

« NAB212010 «EAdxiotes mpodiaypagés uyeiag ka aopdlaag Goov apopd otV EKEaT) T
pyalopENY OF KVOUVOUS TIDOEPXGUEVOUS GG QUOIKDUS TTapGyovreg (rexvim ommikai
aknvopoAic), o€ GupIGPQWO e TV 0Byia 2006/25/EK», PEK 145410

* NAS7/2010 «Mpooapyoyi g EMnviii NoyoBeoias mpog mv Odiyia 2006/42EK Tou
Evpwmaikod KoivoBouliou ki Tou SupPoudiou «oxemkd pE Ta prXaviiuara Kan Ty
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	[image: image24.png]Tporrortoinan mg¢ obnyiag 95/16/EK» kai katdpynan Twv I1A. 18/96 kai 377/93», ®EK 974
GG TporToTToIenKe e To MAB1/2011, PEK 197410

NA162/2007 «[pooTavia Mg uyeEiag T &pyaCoEY TTOU EKTIBEVICT O OPIOUIEVOUS XTIUIKOUS
TMapGyovrEg KaTd TNV GidpKa TS EPYaUiaC TOUG, KATd TPOTTOTTOiNaT) Tou T.G. 307/1986 G
10XUEI, O€ GUpUGpRWON TPog TNV Odiyia 2006/15/EK», PEK 2024/07

NA212/2006 «IpooTavia Twv epyalopévwy Tou EKTIBEVIaI E aiavio Kard TV epyavi, oe
oupGpEUIY e M odyia 83/477/EOK Tou SuuBouliou, STw QuT) TPOTOTIONENKE e T
obnyia 91/362/EOK 10U Supfouliou ka mv odnyia 2003/18/EK tou Eupurrcikoy
KoivoPouhiou kan Supouliou», PEK 2124106

NA149/2006 «EAdxi0Te; MPOBIaYPApES LyEiag Kan aogdAadS 600V aPopd TV EKBEOT TV
pyalopEMY O KIVOUVOUC TIDOEDKGUEVOUS QTG QUOKDUS TapdyovTeg (86pupog) O
evappovion e mv odnyia 2003/10/EK», PEK 159406

NA 17612005 «EAdyioTes mpodiaypagss yeias kur aogdlaas Goov agopd omy &deon
epyadopéuwy O KIVBUVDUS TIOEDXGUEVOUS ATIG_@UaTKoUS mapdyovres (Kpadaopious), ot
GupGPEuIOT e v OBnyia 2002/44/EK», OEK 22TAI05

NA305/1996 «EAdxoTES MPOBIYPpES GoPAAEaS Kall UYEag TTOU TTPETTE! Va EpapuGovTal T
TIPOOWPIVEI 1 KIVITTG: EpYOTGEicl OF GULIGPQUOT oS MV 00N yia 92/57/EOK», OEK 212A/96
NA1051995 «EAdyioTes mpoSiaypagé yia 1 orjavon aopdeag fi/ka uyeias oMy epyavia
0E oupGpQWON pE M 0Bnyia 92/58/E0K», PEK 6TA/95

NA397/1994 «EAdyioTes mpodiaypagés aopdAsiag Ko uyeiag KaTd T XepwvaKnkd] Siakivion
opriwy O GUVETGYETan KIVBUVO IBIUG Yidt T) pAXT Kall TV 00QUIKI XU TwV EDYagopEwY
0E OUUGPQWON TPOS TV 001 yict Tou ZupBouliou 90/269/EOK», OEK 221A/94

NA396/1994 «EAdyioTeg mpodiaypagés augdacs Kai uyeiag yia m xpion ams Toug
£yalGpEvoUS EEOTAIOLUV GTOUIKTIC TIDOTTAGTGG KaTG TV £pyadia GE GUUUGRQWa TTPOg Ty
odnyia Tou ZupBouliou /B56/EOK», GEK 220A/94

NA39511994 «EAdxioreg mpodiaypagés aopdAecs Kan uyiag yia ™ Xpnaooinon
‘E£0AIOLI0U EPYTOIGE GG TOUS EpYaCGUEVOUS KOTG MV EPYCIOT TOUS OF GULGPQUWOT e TV
odnyia Tou ZupBoudiou 89/655/EOK», DEK 220A/94, 6T TpoTromoiBKe e Ta MABY/1999
(PEK 94A/99) ke M1A304/2000 (PEK 241A/00) ko MA155/2004 (PEK 121404).

NAT7H993 «mpooravia Twv EpYalopfwy GMS QUOIKOUS, XIUKOUS Kai 0AOYKOUS
mapdyovreg. Tpomomoinon kai CuuTTAPwoT Tpog MV 0Gnyia Tou GupBouNiou 88/642/EOK>,
DEK 34A/93

NA31/1990 «Emieyn ¢ AsToupyias, XEIPIOUGS Kai OUVITIONOT pNXGVIIUGTLY ekTENEonS
Texvikv épywv» GEK 11A/90, i Tporrormoindnke e To MA49/1991 (PEK 180A/91)
NA225/1989 «Yyenj kar aopdAaa o1 uTIGyaa Texvikd éoya» PEK 106A/89

NA307/1986 «pooravia Mg uyeiag T EpyaCoEWY TTOU EKTIBEVICT O OPIOUIEVOUS XTIUIKOUS
mapdyovreg Kard m didpKaa T epyaciag Touc», OEK 135A, GTIWG TPOTTOTOIBNKE pE To
NA12/2012, OEK 19A

NA1073/1981 «[Tepi péTpu augaAeiag KaTd T EKTEAEONY EYTOILHY S EDYOTAEA OIKOGOULV
Ko mdong puoEw Epywy apUoGIGTTOS MoAmKkoy Mnxavikod», QEK 260A/81

TIATT8/1980 «Ilepi 1wV PETPWY GOPUAEIAS KT TV EKTEAETTY OIKOBOLIKLV EpyaIcTtiv», DEK
193A/80

NA9SHI78 «llepi péipwy upemic Kan aogdAacs Twy amaoxoAoUuEMwY EC epyavias
ouyKoMiioewr» PEK 20A178

YAB690/2012 «[Tpoidvia Aoyt KaTaokeuiv: XCpaKTIPIOTIKG, TEXVIKES g
Giadikaoiss agioAGyNaTS CULLGPPWOTS Kat OTGVDT UMIGPPWOTS «CE», DEK 1914B/12
YA2223/2011 «Kavoviopds MeraMeunkaiv kai Aaropikidv Epyaoiisv (KMAE)», OEK 12278111
YAB952/2011 «Yimoypetioas kai péipa yia v aogakr Gigkeuon T mediov kard my extéreon

YOOIV CE KOIVGXDNOTOUS XUPPOUS TIGAEWY Kall OIKICUGY Tou Tpoopilovian yia Ty
~Kkuwhogopia mefiivs, PEK 4208/11
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	[image: image25.png]*  YA210172009 «Opoi kai MpoUmoBEges A8Toupyias Twv EMmYapIioewv oy aoxoAoUvTar e Tig
Epyaoies KTEBAPIOTIS Ka1 aaipEOTIS aLIGVTOU (ke UAIKLSY TTOU TTEDIEXOUY QUiavIo aTrd KTipic,
KATQUKEUES, OUOKEUES, EYKATAOTAOEIS Kal TTAOIG, KABUS ETTIOTIS K € TIS EDYaI0ies ouvriprnag,
EMKGAUINS K EyKABIOUOU UIGVTOU 1/kat UNKLOV TTou TrepiéXouv apiavio», PEK 12878109

* YA 50212003 «Eyxpion Texviic Mpodiayoapris Siiuavons ExreAoieviv Odikiv Epywv
VTGS Kot EKTOS KaTOIUEVILY TEPIOX WV WS EAGIOTa Gpiaw, BEK 946/03

* AN AINAAVo 889/2002 «IpGAyn Kan avnerdmon Tou epyaoiakoy KIVBGVOU KaTd Ty
~karaokeurj Anpooiav Epywvs, OEK 168/03

* AN AINANVoik 17712001 «TpSAnyn epyaoiaxoy KVSGVOU Kard m pekém Tou éoyous, OEK
266B/01

* AMAEEMM/oK 852001 «Kabidowon rou Sxediou Aopddaas kur Yyeiag (SAY) Kai 1ou
akshou Acpdlaag kan Yyeiag (DAY) w TTapaiTwY OTOXEWY yiat TV EKOIOT PEAETC OTO
aredio s o pekém ict T elém. Spappoys o kabe oo Epyos, DEK

* AN oK 4332000 «Kabréowon rou akélou AcpdAaa ka Yyeiag (GAY) we amapainou
‘oToIKEioU Yiar T MpooWpIVI) ka1 opioTIK] TapaACfi] KiBe Anuoiou Epyous, PEK 11768100

« KYA16440/1993 «Kavoviopds mapaywyris kan Gid6eons o ayopd ouvapuoAoyoipenwy
pEralikidv oTorxewy yia TV aopak Karaokeur kar xprion peraMikiv okahworivs, PEK
7568/93

* YA130646/1984 «Huepordyio Mérpwv AopdAeias», OEK 154B/84

« EKT27/MNANOIK369 «Eviaén ora oupfankd teixn (ESY) Twv Sruomparotieviy &pywy,
GpBpOU aXENKOU e T aTTAITOEV PETPA ACPAABGS Ka1 UYEias oTa EpyoTaian 151102012

« ETK10201/SENE «@eipnon Sxediou kar Gakéhou AogdAeag kar Yyeiag, 27/03/2012

* ETKG/AMANOKI2I5 «Aieukpiviioeis oxenkd e v akmowion SAY kai QAY twv Anpociav
Epyuwv» 31/03/2008

MAPAPTHMA 5: ZHMATA AZOANEIAZ
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